Nantes, le: 10 avril 2017 Pila E‘irgnme générale,

Inaai S flagatian. CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
RESULTATS : Janvier-février 2017 Hingerieur Rt Spiahes
S e - | DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
clotalei o _ Raphasle BAVICTTE rex
Paysin’ g Collectivité : CAP ATLANTIQUE- SEPIG o T‘ (Eau Traitée)
Exploitant ; SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE B - 1.‘ : = — —
v P TTP- GUERANDE - |  TTP- GUERANDE - TTP - GUERANDE - TTP - GUERANDE -
Unité de distritution : ! SANDUN SANDUN SANDUN SANDUN
Commune du prélévement : GUERANDE GUERANDE GUERANDE GUERANDE
. . i ET SORTIE STATION ET SORTIE STATION ETSORTIE STATION | ET SORTIE STATION
Nom du point de surveillance : SANDUN SANDUN SANDUN SANDUN
Localisation du point de surveillance : | UBU-DIT "kERIACOB LIEU-DIT "KERJAGOB" LIEL-DIT "KERJACCOB" LiEU-DIT "KERJAGOB"
Date du prélévement : 06/01/2017 i 23/01/2017 T ori2z017 28/02/2017
. limites références
[ Code de la Santé Publique (Normes) | aualité qualité
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES |Bact, aér. revivifiables 4 22°-72h nmL | 2 | 2 | 1 <1
Bact, aér. revivifiables a 36°-44h n/mL 1 1 <1 <1
Bactéries coliformes /100mI-MS n/100mL D < <1 <1 <1
Bact, et spores sulfito-rédu./100mi nf100mi_ o <1 =1 =1 <1
Entérocoques /100mI-MS n/100ml, 0 <1 <1 <1 <1
| Escherichia coli /100ml -MF | nf100mL 0 i o<1 | <1 I <1 Il <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES TCouleur (qualitatify | qualit. | [ Absence | 0 T 0 | 0 T 0
Odeur (gualitatif) qualit. Absence [¢] 0 0 0
Saveur {qualitatif) qualit. Absence 0 0 4 o
| Turbidité néphélométrique NFU o | NFU 1 )| 0.5 | <0,3 03 | 0.3 <0,3
|PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES | Dureté (Titre hydrotimétrique} - T o | T i 17.0 i 16,4 1 14,8 I 154
pH unitépH 6,6< <9 7.8 7.5 7.4 8,0
Chlorures magilL 250 | 50 63 62 59
Conductivité 4 25°C pSicm 180< <1000 562 545 539 538
Température de l'eau ! “C ! 25 i 8,5 | 59 | 9,2 | 10,8
[ RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION [Chiore libre N | "marici2 | T i 0,15 T 0,37 T 0,51 I 0.46
Chlore total | mgiCl2 | | | 0,21 0,43 0,62 0,63
PARAMETRES GHIMIQUES INDESIRABLES Fer total pal | [200 ] <2000 T 30,00 ] <20,00 <20,00
Manganése fotal Mgi 50 14,0 8,5 5.3 7.4
Aluminium total pgn =il 200 23 22 19 24
| Carbone arganique total mg/LC | 1 2 il B 8.4 | 6,1 ! 6.0 5,2
'PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Ammonium (en NH4) mgil | T 01 I <0,05 [ <0,05 T <0,05 <0,05
Nitrates (en NO3) mg/L 50 1.3 1,8 156 4.5
| Nitrites (en NO2) . mglL ] | <0,01 ! =<0,01 ! =0 | <0,07
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION [Bromoforme T e T —— 9.8 [ ]
Chioredibromométhane i Somme 17,5
Chlaroforme pof <100 1,1
) | Dichisromonobromométhane | wen | | | B 43 )
PARAMETRES PHYTO-SANITAIRES | Atrazine T T <001 | <0,01 T <0,61 T <0,01
Bentazone ugA 0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Metaldéhyde ugi 0.1 <0,01 0,01 0,03 0,01
Diuron g 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
|Isoproturan — pgﬂ 01 ! | <001 | <0,01 Ei— <0,01 i <0,01
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... |ESA metolachlore [ wen T oa [ 002 == 0,02 [ 002 | 002

Interprétation sanitaire :
L'eau distribuée est conforme oux limites de qualité des eaux destines i la consommation humaine fixées par le code de la santé publique avec cependant des dépassements importants de la référence de
qualité pour le carbene organique total. Un excés de matisres organiques dans I'eau distribuée peut induire des dégradations de la qualité de ces eauwx. Pour les éviter, il a été demandé & l'exploitant de Ia
distribution publisue d'eau potable de mettre en ceuvre les mesures odantées.
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CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
(Eau Distribuée)

Nantes, le : 10 ayril 2017

RESULTATS : Janvier - février 2017

Collectivité : CAP ATLANTIQUE- SEPIG \!
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE %

PiLa directrice génerale,
Par télégation,
LiIngénieur d'Efides Sanitaires

B hgence Réarrz dr Sy
Fays o s Lewe

i
Raphasie HAVIOTTE
4

CAP ATLANTIQUE = CAP ATLANTIQUE CAP ATLANTIQUE  CAP ATLANTIQUE | CAP ATLANTIQUE | GAP ATLANTIQUE

Unité de distribution :

"SA-LABAULE -SA-LABAULE | -SA-LABAULE | -SA.LABAULE | . SA-LABAULE | -S5A-LABAULE
1 . LA BAULE LA BAULE
Commune dv prélévement : BATZ SUR MER GUERANDE ESCOURLAC ESCOUBLAC LE CROISIC LE POULIGUEN
N - ) PF BATZ/MER PF GUERANDE PF LA BAULE PM LA BAULE PF LE CROISIC FF LE POULIGUEN
Nom du point de surveillance : MAIRIE HOPITAL CENTRE ECHO ESCOUBLAC | HOPFITAL LOGAL MAIRIE
o . . . AVENUE PIERRE 90 AVE DES LA BAULE RUE GEORGES 17 RUE JULES
Localisation du point de surveillance : DE LA BOUEXIERE NOELLES ESCCUBLAC CLEMENGCEAU BENOIT
Date dv prélévement ; 05/01/2017 05/01/2017 05/41/2017 05/01/2017 05/01/2017 05/01/2017
. . (Morme  limites | références
Code de la Santé Publique S| qualits|  qualite
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables & 22°-72h n/mL | <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. aér. revivifiables 4 36°44h | nfmL <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bactéries coliformes /100ml-MS nf10GmL 0 <1 <1 <7 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100m| nf100mL 1] <1 <1 <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100mI-MS n/100mt 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /100ml -MF |n/100mL 0 <1 | <1 i <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANGLEPTIQUES Couleur (qualitatify qualit. o ¢ D 0
Odeur (qualitatify qualit. 0 0 ¢ 0 1] 0
Saveur {qualitatify [ qualit. 0 o] o] 0 0 0
Turbidité néphélométrique NFU NFU | 2 0,3 | <03 0,4 0,4 0.3 0,4
EQUILIBRE CALCO-CARBOMNIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f 13.6
pH | unitépH 6,5< <@ 8,1 8,1 8,1 8,1 8,2 8.1
FER ET MANGANESE Fer total gl | 200 50,00 SD,Ob 80,00 BO,00 40,00 30,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPGLLUANTS M, Aluminium total pg ugh 200 12 K 11 10 16 8
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | Carbone srganigue total | myit ¢ 2 2,0
| MINERALISATION Conductivité & 25°C pS/em |180< <1000/ 850 855 639 641 548 650
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION Bromoforme ugt | | 9.8
Chlorodibromométhane pgl  |somme 14,1
Chleroforme ugh <100 1,2
Dichloromenobromométhane pgfl | 4,1
CONTEXTE ENVIRGNNEMENTAL | Température de l'eau °C 25 10,4 11.0 14,0 13,2 13,0 10,4
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mg/LCI2 | 0,68 0,21 <0,05 <0,05 0,38 0,15
Chiore total ma/LCI2 0,69 0,30 <0,05 0,08 048 0,16
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium (en NH4) mg/L 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <(,08 <0,05 <0,05
Nitrates (en NO3) mg/L 50 8,2

Interpréfation sapitairg : L’ eau distribuée est conforme oux limites de qualité des eaux destinées & la consemmation humaine fixées par le code de lo santé publique .
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CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
(Eau Distribuée)

Pil 2 diecirice géndrale,
Par gétégation,
Lingenieur d'Edes Sanitaires

sy F
i -
Raphagte HAVIOTTE
Collectivité : CAP ATLANTIQUE- SEPIG ‘

Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE \

RESULTATS : Janvier - février 2017

B2 Meener Bigienale do Sapth
Fays Szl Lefp

CAP ATLANTIQUE | CAP ATLANTIQUE | CAP ATLANTIQUE | CAP ATLANTIQUE CAP AT

e R LANTIQUE = CAP ATLANTIQUE
Unité de distribution ; "SA-LABAULE | - SA-PIRIACIMER | - SA-PIRIACIMER | - SA - PIRIACIMER | - SA - PIRIACIMER | - SA | PIRIAC/ER |
| - —_— e 1 1 — : |
Commune du prélévement : GUERANDE LA TURBALLE MESQUER MESQUER PIRIAC SUR MER SAINT MOLF
— | S— | S
g ; . PF FEEDER ARZAL PF MESQUER PF PIRIAC FOYER | PF FEEDER ARZAL
Nom du point de surveillance : PIQUAGE N~ PM LA TURBALLE MAIRIE PM MESQUER LOGEMENT PIQUAGE N3
GUERANDE
Localisation du point de surveillance : SANDUN ARRIVEE |  LATURBALLE |PLACE DELHOTEL|  MESQUER 8 RUE FerLINE | ST MO\';SLLE”‘ECRO'X
FEREL
Date du prélévement : 21/02/2017 23/01/2017 | 23/01/2017 23/012017 23/01/2017 211622017
- . {Norme | limites | références
Code de la Santé Publique s lqualits | eualits
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact, aér. revivifiables & 22°-72h nimL | 1 45 <1 120 3 L3
Baci. aér. revivifiables a 36°44h n/mL 160 28 <1 71 1 34
Bactéries coliformes /100mI-MS n/100mL <1 <1 <1 <1 <i <1
Bact. et spares sulfito-rédu./100ml n/100mL ] <1 <1 <1 <1 =1 <1
Entéroceques /100ml-MS r100mL| @ < <1 <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /100ml -MF nfM100mL; 0 <1 <1 <1 <1 <1 <]
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur (qualitatif) qualit, | 0 | 0 0 0 o o
| Odewr {qualitatif) qualit, 0 0 4 0 0 0
Saveur {qualftatif) | qualit. o 0 0 0 o} v}
Turhidité néphélométrigue NFU NFUJ 2 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Dureté (Titre hyclfoﬁmétriqﬁe) °f | 14,8
pH unitépH §,5< <9 8,2 4,1 8,2 7.4 8,1 8,0
FER ET MANGANESE Fer total ot 204 | 40,00 20,00 <20,00 <20,00 30,00 20,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M, Aluminium total rgA g 200 & 11 21 | 12 8
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organique total mg/l C ' | 2 16
MINERALISATION | Conductivité & 25°C uSicm | |180< <1000/ 487 582 582 574 582 488
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION Bromoforme | pga | 11,2
Chlorodikromométhane ugd  somme 18,1
Chloroforme pgi <100 1,8
Dichloremoncbromométhane pgd | | 6,7 |
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de I'eau °C 25 13.4 | 10,7 | 11,0 10,9 10,3 12,9
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chiore libre mg/LCi2 | 0,14 <0,05 0,08 0,12 : 0,27 0,27
| Chiore total mg/LCI2| 0,26 0,12 0,10 0,21 0,32 0,30
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium {en NH4) mg/L 0.1 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nitrates (en NO3) mg/L 50 11,2 16,9 1,7 11,3

Interprétation sanitaire : L' eou distribuée est conforme aux limites de qualité des eoux destinées a la consommation humaine fixées par le code de la santé publique.
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Collectivité
Exploitant :

Nantes, le : 10 avril 2017

RESULTATS : Janvier - février 2017

: CAP ATLANTIQUE- SEPIG

SAUR SEPIG - SECT. CAF ATLANTIQUE

Unité de distribution :

PiLa direchice géngrale,

Par Hélegati

o

Lingémeur d'Efijeies Sanitaires

£

Raphagle HAVIOTTE

i

CAP ATLANTIQUE | CAP ATLANTIQUE |
- SA -HERBIGNAC | - SA - HERBIGNAC | - $A - HERBIGNAC

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
{Eau Distribuée)

CAP ATLANTIQUE | CAP A

TLANTIQUE ' CAP ATLANTIQUE ' cap ATLANTIGQUE
- 8A - HERBIGNAC | - SA - HERBIGNAC | - SA - HERBIGNAC

Commune du prélévement : ASSERAG HERBIGNAC ASSERAC | SAINT LYPHARD ASSERAC SAINT LYPHARD
) . ; PF ASSERAG CAFE | PR HERBIGNAC  PF FEEDER ARZAL | PF FEEDER ARZAL | PF ASSERAC GAFE | PF ST LYPHARD
Nom du point de surveillance : DELAPLACE | MAIS. RETRAITE | PIGUAGE N2 FIGUAGE N° DELAPLACE | RES LABRIERE
- ; i . 6 PLACE DE 35 RUEDU PERE = ASSERAG PONT ST LYPHARD & PLACE DE 5 RUE DES
Localisation du point de surveillance : LEGLISE LAURENT D'ARMES KERBOURG LEGLISE AJONCS
Date du prélévement : 23/01/2017 23/01/2017 21/02/2017 21/02/2017 28/02/2017 28/02/2017
. : (Norme | limites | références
Code de la Santé Publique sl | oualité | gualité
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér, revivifiables 3 22°-72h | n/mL <1 <4 <1 1 1 <1
Bact. aér. revivifiables a 36°44h n/mL <1 <1 <1 1 <1 <1
Bactéries coliformes /100mi-MS n/100mL | 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100mi n/100mL o] <1 <1 <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100ml-MS Inmnnle ] <1 <1 <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /100m! -MF in"100mL. @ <1 <1 <1 <1 <f <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur (qualitatif) qualit. o] 0 o] 0 ¢ o
Odeur (qualitatify qualit. ] 0 o] 0 0 0
Saveur {qualitatif) | qualit. | o o 0 0 0 0
Turbidité néphélométrigue NFU NFU 2 0,6 0,5 <0,3 0,4 <0,3 <0,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f | 14,7 15,1
pH uniténH 5,5< <9 8.4 8.4 8,1 7.9 8,4 8,4
FER ET MANGANESE Fer total | pgn 200 110,00 90,00 30,00 60,00 <20,00 <20,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium total pgA gl 200 11 8 32 8 a8
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES :Carbone arganique total mg/l. C 2 1,6 1,8 .
MINERALISATION Conductivité & 25°C | uSsem |180< <1000 581 581 430 488 539 489
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION Bromoforme HoA |
Chlorodibromomeéthane HgA |somme
Chloroforme Hgh <100
Dichloromonobromométhane ughl |
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de 'eau e | 25 7.8 7.9 12,9 132 12,9 13.2
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chilors libre mo/LCIz| 0,12 0,18 0,27 0,10 0,12 0,08
| Chlore total mg/LCI2 0,18 | 0,21 0,40 0,14 0,24 6,14
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium (en NH4) mgiL. | e <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Niirates {(en NO3) mg/L &0 11,2 368

Interpréfation sanitaire : L' eou distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées a la consommation humaine fixées par le code de la sonté publique .

ARS Dékégation territoriale de Loire Atlantique- C5 56 233 - 44262 NANTES Cedex 2— T&l: @@ 49 104121 ou22- counmid : ars-dt44-sspe@srs.sank. fr



P/La dirgctrice générale,

Y o g CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
RESULTATS : Janvier - février 2017 i DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

B I hgece Bépkiale e S el
Fava 42 Is tite Rephatle HAVIOTTE L,
T Collectivité : CAP ATLANTIQUE- SEPIG : {Eau Distribuée)

Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE \

CAP ATLANTIQUE | CAP ATLANTIQUE | CAP ATLANTIQUE | CAP ATLANTIQUE | CAP ATLANTIQUE | CAP ATLANTIQUE

Unita de distribution : ~SA-LABAULE | -SA-LABAULE | -SA-LABAULE | -SA-LABAULE & -5A-LABAULE | .SA- LA BAULE
} + E— i 2 g
. . LA BAULE LA BAULE
Commune du prélévement : BATZ SUR MER GUERANDE ESCOUBLAC ESCOUBLAC LE CROISIC LE POULIGUEN
. . . PF BATZMER PF (GUERANDE PF LA BAULE PM LA BAULE PF LE CROISIC | PF LE POULIGUEN
Nom du point de survelllance : MAIRIE HOPITAL CENTRE ECHO ESCOUBLAGC | HOPITAL LOCAL MAIRIE
. r . . ) AVENUE PIERRE 80 AVE CES LA BAULE RUE GEORGES 17 RUE JULES
Localisation du point de surveillance : DELABOUEXIERE |  NOELLES ESCOUBLAG CLEMENGEAU BENOIT
Date du prélévement ; 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017 06/02/2017
F R (Norme | limites | références
Code de la Santé Publique ) |oualite | aualit
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact, aér. revivifiables & 22°-72h nmL | <1 <1 <1 | <1 <1 1
Bact, aér. revivifiables & 36°44h n/mL <1 <1 <1 =1 1 1
Bactéries coliformes /100ml-MS nf00mL | 0 <1 <1 <1 <1 <1 =1
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml n100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100m|-MS n00mL, ¢ <1 <1 <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /100ml -MF [nM00mL 0 <1 <1 <1 | < <1 <
CARACTERISTIQUES ORGANOLEBTIQUES Couleur (qualitatif) qualit. 0 0 o 0 0 0
Odeur (qualitatif) qualit. 0 o ] 0 0
Saveur (qualitatif) qualit. 0 o G o 0 ¢
| Turbidité néphélométrique NFU NFU | 2 <0,3 0,8 | ¢4 0.4 0,3 0,3
EQUILIBRE CALCQ-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f 15,6 | 15,5
pH unitépH 6,5¢< <9 | 7.7 | 8,2 7,8 7.8 7.7 7.8
FER ET MANGANESE Fer total pad | | 200 | 40,00 110,00 100,00 100,00 30,00 70,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICRCPOLLUANTS M, | Alurninium total pga gl " 200 10 10 16 15
OXYGENE E£T MATIERES ORGANIQUES Carbone organigue total | mg)’L C ] 2 1,7 1,8
| MINERALISATION Conductivité 3 25°C pSiem 1180< <1600 | 505 835 631 631 598 631
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromoforme uoA ]
Chlerodibromométhane pgl  somme
' Chlaroforme Mg <100
Dichloromenobromométhane ugi | |
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de l'eau ;‘C | 25 11,7 12,8 13,3 12,4 14,'2 10,6
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlcre libre mg/L'C|2i 0,17 0,24 0,08 0,14 0,35 0,04
| Chlore tatal | mg/LCI2 0,32 0,28 0,12 0,26 0,45 0,11
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium (en NH4) mgiL. 0,1 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05
| Nitrates (en NO3) mg/L 50 14,0 13,3

Interprétation sanjtaire : L' eou distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées & la consommation humaine fixées par le cede de la santé publique .
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Nantes, le ; 03 mai 2017

PiLa u:i'r\e_gshicn générale,

Par @élegation,
2 I’ RESULTATS : janvier-février 2017 e T CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
rou. LIS { - DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Pays 1053 o ) o, Raphasle HAVIOTTE e .
- Collectivité : CAP ATLANTIQUE- SEPIG v, {Eau Distribuée)
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE b
oy T CAP ATLANTIQUE-SA- | CAPATLANTIQUE-SA- | CAPATLANTIQUE-SA-LA  CAP ATLANTIQUE . SA -
Unité de distribution : HERBIGNAC HERBIGNAC BAULE PIRIACIMER
Commune du prélévement : ASSERAC SAINT LYPHARD I GUERANDE SAINT MOLF
. - i PFFEEDER ARZAL | PF FEEDER ARZAL | PF FEEDER ARZAL | PF FEEDER ARZAL
Nom du point de surveillance : PIQUAGE N'2 PIQUAGE N° PIQUAGE N* : PIQUAGE N°3
Localisation du point de surveillance : ASSERAC PONT D'ARMES | ST LYPHARD KERBOURG G‘ﬁ"{,\'}'ﬁ’g ,fég&”” ST MOLF LA CROIX VOLEE
Date du prélévement ; 06/01/2017 I 06/01/2017 0B/01/2017 06/01/2017
A N limites | références
Code de la Santé Publique (Normes) ualits aualits
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables & 22°-72h n/mL <1 6 1 1
Bact. aér, revivifiables & 36°-44h n/ml, | <1 1 1 =1
Bactéries coliformes /100ml-MS nf160mL <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100m| n/100mL 0 <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100mI-MS n/100mL 0 <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /100ml -MF n/100ml 1] | <1 <1 <1 <
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur (qualitatif) gualit. o 0 o 0
Odeur (qualitatif) qualit. 0 G 0 0
Saveur (qualitatify qualit. G 0 1} 0
Turbidité néphélométrique NFU | NFU | 2 <0,3 <0,3 <0,3 <03
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) of 15,0
pH unitépH | 65<<s 8,3 8,0 8.0 83
FER ET MANGANESE | Fer total gt 200 | <20,00 | <20,00 <20,00 <20,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium total pg/l g | 200 30 22 31 26
MINERALISATION Conductivité & 25°C uSicm 180< <1000 648 616 | 563 | 648
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de I'eau °C 25 | 56 6,9 6,8 4,4
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mgiLCI2 [ 0,18 0,12 0,15 0,15
Chlore total mg/LCI2 0,24 i 0,21 0,24 0,20
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium (en NH4) mgiL ( 0.1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nitrates (en NO3) mg/L 50 1.4

Interprétation saniitaire :

L'eau distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destindes & la consommation huraine fixées par le code de la santé publique.

ARS Déléaation territoriale de Loire Alantioue - CS 58 233 — 44252 NANTES Cedex 2 = Tél : 0245 10 41 21 ou 22 = courriel : ars-dtd4-sepe@ars. sante fr
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Nantes, le : 12 juin 2017

: Mars - avril 2017

-~

PiLa direcirice générale,
Par ¥glégalion,
LInganieur dEtudies Sanitaires

oS

t

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

T . Raphatle HAVIOTTE e
P 2 L Collectivité : CAP ATLANTIQUE i (Eau Distribuée)
Exploitant ; SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE ¢
e SECTEUR - [ SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR -
Unité de distribution : HERBIGNAC |  HERBIGNAC HERBIGNAG | HERBIGNAC SECTEUR(: LA BAULE
fr—— : _—— = = =
Commume du prélévement : HERBIGNAG |  SAINT LYPHARD ASSERAC | SAINT LYPHARD GUERANDE
PF HERBIGNAG MAIS l PFSTLYPHARD RES. | PFFEEDER ARZAL | PF FEEDER ARZAL “;EEDER ARZA-L
Nom du point de surveillance : RETRAITE I LABRIERE PIQUAGE N°Z PIQUAGE N° PIQUAGE N°
| {
- . . . 3¢ RUE DU PERE ASSERAC PONT ST LYPHARD GUERANDE SANDUN
Localisation du point de surveillance : LAURENT 5 RUE DES AJONCS DARMES XERBGURG ARRIVEE FEREL
Date du prélévement : 21/03/2017 21/03/2017 2300372017 | 230032017 23/03/2017
B . limites références
Code de la Santé Publique (Normes) [ ualits ualits
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér, revivifiables a 22°-72h | nimL | | <1 | 1 < <1 1
Bact. aér. revivifiables & 36°~44h nfmL <1 3 <1 <4 <1
Bactéries coliformes /100mi-MS | n/100mL | ¢ <1 | <1 <1 <t <1
Bact. et spores sulfito-rédu_/100ml | n/10emL | ¢ <1 <1 <1 < <1
Entérocoques /100ml-MS n/100mL [ ¢ [ <1 <1 < <4t <1
| Escherichia coli /106ml -MF | n/100mL 0 | <1 | <1 <1 <1 =1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur (qualitatify | quant. | [ o i & ) 0 0
Cdeur (qualitatif) qualit. | 0 ¢ o] 0 0
Saveur {qualitatif} qualit. 0 | c 0 0 0
Turbidité néphélométrique NFU NFU | 2 <0,3 <0,3 0,3 <0,3 <0,3
EQUILIERE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) | I [ i | 153 | 14,8
pH unitépH 6.5< <0 8,1 8.1 8,0 7.9 8,0
FER ET MANGANESE | Fer total | open | T a0 60,00 ' 40,00 | <20,00 <20,00 <20,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium fotal pgi T e T s T N a 3 4
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organique total T “man. ¢ i 15 | 1,5
MINERALISATION | Conductivité & 25°C | psfem |1so<<ioo0] as4 | 454 | 459 456 458
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION Bromoforme " g O | i
Chlerodibremométhane pgA somme |
Chloroforme | pan <100 [
Dichloromenebromométhane | gl |
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de I'sau | ¢ | | 25 149 | 150 | 11,1 11,3 10,3
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chiore libre mg/LCE2 [ a Tos Toos i 039 C 032 0.32
Chlore total ma/LCI2 | 0,24 012 0,44 0,47 0,37
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammenium (sn NH4) ma/ll 0,1 <0,08 =0,05 | T en,08 <0,05 <0,05
Nitrates {en NQ3) g/l 50 ‘ 282 281
Nitrites {en NO2) mg/L 0,5 |

Interprétation sanitaire ; L'eau distribuée est conforime aux limites de qualité des eaux destinées & la consommation humaine fixées par le code de la santé publique.

ARS Délégation termitoriale de Loire Atlantique - CS 56 233 - 44262 NANTES Cedex 2— Tél 1 02 42 10 41 21 ou 22 — couriel ; ars-dtdd-sspe@ars.sante.fr
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PlLa directrice générale,

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX

Par Yelégation,
. Lingénigur d‘Ems Saritaires
RESULTATS : Mars - avril 2017 B
A . i DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
o e T o Raphadle HAVIGTTE . . .
Fassae e Coliectivité : CAP ATLANTIQUE (Eau Distribuée)
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE e
— — R _— e : — . ——
e SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR -
Unité de distribution : PIRIAC/MER PIRIACIMER PIRIAGIMER PIRIAC/MER PIRIACIMER
Commune du préldvement : LA TURBALLE LA TURBALLE SAINT MOLF SAINT MOLF SAINT MOLF
|
S I B . B .
ST MOLF
) ) PF BAL
Nam du point de surveillance : M aaALLE | FM LA TURBALLE RE%BT;TQST PM SAINT MOLF A L
e ) ) - = I RUE DE LA R_OCHE | o ST MOLF LA CROIX
Localisation du point de surveillance : | MAIRIE | LA TURBALLE BLANCHE SAINT MOLF VOLEE
Date du prélévement : 21032007 | 20mm2017 | 21030017 | 21082017 23/03/2017
. . limiteg références |
Code de la Santé Publique (Normes) qualie | qualite [
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér, revivifiables & 22°-72h | nfmL | | | 5 ] <1 2 <1
Bact. aér, revivifiables & 36°-44h n/mL 16 | E} <1 2 <1
Bactéries colformes A00mH-MS ni100mL 0 | <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-réde./100mi n/190mL | ] <1 <1 <1 <1 <1
Entérocogues /106ml-MS n/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1
| Eseherichia coli /100ml -MF | nMM00mL 1] | <1 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur (qualitatif) quafit, | 0 0 0 b
Odeur (qualitatif) qualit. 0 o] 0 0 0
Saveur (qualitatify qualit. | o] b} 0 ] 0
Turbidité néphelométrigue NFU NFU 2 <0,3 [ <03 <0,3 <0,3 0.4
EQUILIERE CALCO-CARBONIQUE [Dureté (Titre hydrotimétrique) [s |
pH unitépH 6,5« <0 8,1 8.2 8,1 2.1 7.8
FER ET MANGANESE Fer tatal CTuan 1 s00 <20,00 <20,00 <20,00 30,00 <20,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium total pg Cpgd |7 o eee 1 14 15 14 T14 3
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | Carbone srganique fotar | mall ¢ ' 2 |
| mnERALISATION Conductivité & 25°C Lpstem [ 777 480k <1000 476 | 476 ¢ 482 465 | 458
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION Bromoforme g I T | " 4,09
Chlorcdibromométhane Ha somme | 14,03
Chloroforme pug! | <foo | 6,69
| Dichleromenobremométhane pgl | | | 11,12
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de I'eau [ "ep ] 25 ! 14,8 14,7 | 14,2 14,7 10,2
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | CHlore libre ‘mgiclz | 015 | 007 O o0e 0,08 0,12
Chlore total | mgiciz | { 0,21 0,14 0,15 0,12 0,24
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Ammoniur, (en NH4) i mall | o1 T <es <0,05~ <0,05 <0,05 <05
| Nitrates (en NO3) mgiL 50 26,8 26,6 27.0
Nitrites {en NQ2} mg/iL | 0.5 | <0,01
Interprétation sanitaire : | 'eau distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées a la consomnation humaine fixées par le code de la santé publique.

ARS Délégation territoriale de Loire Aflantique - CS$ 56 233 —44262 NANTES Cedex 2 — Tl i

02 48 10 41 21 ou 22 — courriel : ars-dt44-sspe@ars.sante.fr
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Nantes, le : 12 juin 2017

PiLa &irqd’ripe génémle. "
AV ReSULTATS : Mars et avril 2017 g i S CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
et ' kI DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
WY ke Rigicnale ds Saris Raphagis HAVIOTTE
T4 Lnire P, aphasle . . -
Pars s Collectivité : CAP ATLANTIQUE ) (Eau Distribuée)
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE \
e e SECTEUR - LA SECTEUR-LA | SECTEUR-LA SECTEUR - LA SECTEUR - LA SECTEUR - LA
Unité de distribution : BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE
Commune du prélévement : BATZ SUR MER GUERANDE E;’égﬁgﬁc LE CROISIC LE POULIGUEN LE POULIGUEN
. - B PF GUERANDE PF LA BALULE PF LE CROISIC PF LE POULIGUEN
Nom du point de surveillance : PM BATZ SUR MER HOPITAL CENTRE ECHO HOPITAL LOGAL MAIRIE PM LE PCULIGUEN
—_— . . . } AVENUE PIERRE DE 90 AVE DES RUE GEORGES 17 RUE JULES
Localisation du peint de surveillance : BATZ SUR MER LA BOUEXIERE NOELLES CLEMENCEAL BENOIT LE POULIGUEN
| 1 ' —_— — | i
Date du prélévement ; 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2047 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017
. - limites | références
Code de la Santé Publique (Normes) qualté | oualité
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables 4 22°-72h n/mL | 3 <i 2 1 <1 <1
Bact, aér. revivifiables 4 3§°-44h nfmL <1 <1 24 1 <1 <1
Bactéries coliformes /100ml-MS n/100ml. ¢ <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spares sulfito-rédu./100Gm| n/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100ml-M3S n/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /100ml -MF | n/100mL 0 | | <1 <1 <1 <1 < <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur (qualitatif) qualit. 0 0 0 0 0 0
Cdeur (gualitatif) qualit, 0 Q o 0 0 o]
Saveur (qualitatify qualit, 0 0 o 0 0 0
Turbidité néphélométrigue NFU NFLU 2 | <03 0,6 | 0.4 <0,3 <0,3 <0,3
EQUILIBRE CALCO-CAREBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrigue) °f I 15,3
pH unitépH 6,5< <9 7.8 8,0 7.8 7.8 7,9 7.9
FER ET MANGANESE | Fer total pQII 200 30,00 20,00 80,00 | 60,00 70,00 70,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium total gl pan | 200 12 14 9 3 8
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organigue tofal mgiL & | 2 ] 2,3
MINERALISATION Conduetivité & 25°C pSlem [180< <100t 521 504 497 508 562 502
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION Bromoforme nai | 17,25
Chlorodibromomeéthane naA samme | 23,00
Chleroforme pgA <100 4,05
Dichloromonobremométhane gl | | 10,39
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de ['eau °C 25 12,2 12,6 14,0 13,2 12,3 11,9
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chilore libre mg/LCI2 0,08 012 0,05 0,15 0,14 0,12
Chlore total mg/LCI2 0,16 3,18 0,05 0,27 0,33 0,21
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammoeonium {en MH4) mg/L 0.1 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nitrates (en NG3) mg/L 50 254
| Nitrites (en NO2) mgll | 05 | <0,01

Interprétation sanitaire :
L'eau distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées & la consommation humaine fixées par le code de la santé publique avec cependant un dépassement de la référence de qualité pour le
carbone organhique total,

ARS Délégation territoriale de Loire Atlantique - CS 55 233 — 44262 NANTES Cedex 2 — Tél : 02 49 10 41 21 ou 22 — courriel : ars-dt44-sspe@ars.sante.fr



Nantes, le : 12 juin 2017 PiLa directrice générale,

Par #étegation, A
2 I’ RESULTATS : Mars et avril 2017 Vingéniear 0%t Sprtaires CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
L I - - DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Pays g3 Lt -y Raphagle HAVIOTTE =g
e Collectivité : CAP ATLANTIQUE b (Eau Traitée)
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE \ —
- AP TTP - GUERANDE - TTP - GUERANDE - TTP - GUERANDE - TTP - GUERANDE -
Units de distribution : SANDUN SANDUN SANDUN SANDUN
Commune du prélévement : | GUERANDE GUERANDE GUERANDE GUERANDE
. . ) | eTsommESTATION | ETSORTIE STATION ET SORTIE STATION ET SORTIE STATION
Nom du point de surveillance : SANDUN SANDUN SANDUN SANDUN
Lecalisation du point de surveillance : LIEU-DIT "KERJACOB” | LIEU-DIT "KERJAGCB" | LIEL-DIT "KERJACOB® | LIEU-DIT “KERJAGOR" |
Date du prélévement : 09032017 | 280032017 | osioaeol? | 255042017
B . limites références
Code de la Santé Publique {Normes) qualite qualité
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér, revivifiables a 22°-72h n/mL <1 <1 <1 =300
Bact. aér, revivifiables &4 36°-44h nimL 1 <1 2 =300
Bactéries coliformes /100ml-MS nf100mL 0 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100m| ni100mL o] <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100ml-MS n/100mL 0 <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /160ml -MF | nf100mL | 0 — <1 <1 <1 ! =1
CARACTERISTIOUES ORGANCLEPTIQUES Couleur (qualitatif) T qualit, Absence | o ) 0 ! 0
Odeur (gualitatify qualit. Absence 0 0 0 0
Saveur (qualitatify qualit. Absence 0 a o ¢
| Turbidité néphélométrique NFU o | _NFU | 1 | 0,5 | <0,3 i <0,3 i Q.4 | <0,3
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES |Dureté (Titre hydrotimétrique) I ] [ 146 12,9 N 17,3 16,8
pH unitépH 6,5« <9 7.8 7.9 87 8.2
Chlorures ma/L 250 66 26 67 69
Conductivité a 25°C | pSicm 180< <1000 528 665 582 584
| Température de I'eau | ¢ | 4 25 | 1.8 | 14.0 _ T 14,3 15,8
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre = [ mgiCiz | i T 0,70 0,44 [T 0,63 0,26
. Chiore total o mg/LClz | | ! 0,98 i 0,75 | 077 0,47
PARAMETRES CHIMIQUES INDESIRABLES [ Fer total pol | T 200 ] <20,00 i <20,00 I <20,00 <26,00
Manganése total ugi 50 4,8 4.8 17,0 310
Aluminium total pgA pgft 200 22 22 25 36
| Carbone organique total | mglC | | 2 4.8 1 56 55 i 6.2
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES TAmmonium (en NH4) T mgll | T o I <0,05 i <0,05 0,11 .07
Nitrates {en NO3) mg/L 50 56 0.9 53 2,0
| Nifrites (en NO2) ) |omgit | 0.5 | | <0,01 | <0,01 A 0,01 <0,01
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromotarme T wan | I [ [ [ii [ 3,27
Chlorodibramométhane Ho/l Somme 7.42
Chloraforma HgA <100 1
_Dr‘chloromo@bromométhar& L L | . 1 | | 2,98
PARAMETRES PHYTO-SANITAIRES | Atrazine ugh | 01 I I <0,01 i <0,01 <0,01 T <0,01
Bentazone pan 0.1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Métaldéhyde uod 0,1 <0,01 0,01 <0,02 <@,02
Diuron pgi 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Isoproturon . pgd | 0,1 | ! <0,01 A <0,01 | <0,01 <0,01
PESTICIDES AMIDES, AGETAMIDES, ... |ESA metolachlore [ wed 01 ] 0,02 =] 0,03 I 0,03 I 0,03

Interprétation sanitaire :

L'edu distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées @ la cohsommation humaine fixées par le code de la santé publique avec cependant des dépassements impertants de la référence de
qualité pour le carbene organique total. Un excés de matiéres organiques dans I'eau distribuée peut induire des dégradations de la qualité de ces eaux. Poyr les éviter, il a été demandé & 'exploitant de la
distribution publiaue d'eas potable de mettre en ceuvre les mesures adaptées.

ARS Délégation ermiteriale de Loire Atlanique - CS 56 233~ 44262 NANTES Cedex 2 — Tét:02 49 104121 ou 22= courriel : ars-dt44-s spe@ars sante fr



Nantes, le : 12 juin 2017

RESULTATS : Mars - avril 2017

Collectivité : CAP ATLANTIQUE
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE

Ar

A 3 Avsope Ridmnsie da Sacts
Fays daza Leve

PilLa direclrice génerale,
Par datégation,

L'ingénieur ¢'Elddes Sanitzires

Raphattia HAVIOTTE

\,

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
(Eau Distribuée)

., SERREIE e SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - LA SECTEUR -
Unité de distribution : HERBIGNAC HERBIGNAG HERBIGNAC HERBIGNAC BAULE PIRIACIMER
Commune du prélévement : ASSERAC SAINT LYPHARD ASSERAC | HERBIGNAG GUERANDE SAINT MOLF
. g B PF FEEDER ARZAL | PF FEEDER ARZAL PF FEEDER ARZAL | PF FEEDER ARZAL
Nom du point de surveillance : PIQUAGE N°Z BIQUAGE M° PM ASSERAC PM HERBIGNAG PIQUAGE N* FIQUAGE N°3
- GUERANDE .
. . 4 R ASSERAC PONT ST LYPHARD ST MOLF LA CRQIX
Localisation du point de surveillance : . DARMES KERBOURG ASSERAC HERBIGNAC SANDEEIRAI\ERLRNEE VOLEE
Date du prélévement : 13/04/2017 13/04/2017 24/04/2017 24/64/2017 13/04/2017 13/04/2047
. . [~ limites | reférences |
Code de la Santé Publique {(Normes) | qualité qualité
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables a 22°-72h nmL | < <1 <1 1 <1 <1
Bact. aér. revivifiables & 36°-44h n/mL <1 <1 <1 2 64 <1
Bactéries coliformes /100ml-MS n/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100rm| n/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
| Entérocoques /100mi-MS n/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 0 <1 <{ <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur (qualitatify qualit. s} o] o] 0 0 ]
Odeur (qualitatif) qualit. 0 0 Q 0 0 0
Saveur (qualitatif) qualit. | 0 o] 0 0 0 0
Turhidité néphélométrique NFU NFU | 2 | <0,3 <03 <0,3 0.4 <0,3 0.4
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrigue) °f 13,3
pH | unitépH | §,5<<9 8,4 8,5 8,0 | 8,0 8,6 8,5
|FER ET MANGANESE Fer total pgi 200 <20,00 <20,00 <20,00 20,00 <20,00 40,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium total pg/ pall 200 13 11 5 | 23 11 11
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | Carbone organique total mg/L C 2 1,4
MINERALISATION | Conductivité & 25°C pSiem 180< <1000 438 440 440 443 440 480
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION Bromotfarme pal I 7,26
Chloradibromométhane paAd somme 8,78
Chloroforme pgi <100 0,44
Dichloromonobromométhane pai | 2,18
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Températﬁre de ['egu °C | 25 14,6 14,6 15,9 17,0 15,2 14,4
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mg/LCIz 0,20 0,17 012 0,21 0,27 0,29
Chlors total mg/LCIZ2 0,27 0,23 .20 0,36 0,34 0,36
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium {en NH4) mafL 01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nitrates (en NO3) mg/L 50 23,5
| Nitrites {gn NO2) mgiL 0,5 <0,01

Interprétation sanitaire : L'eau distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées & la consommation humaine fixées por le code de la santé publique.

ARS Déiégation termitoriale de Leire Afantique - CS 56 233 — 44262 NANTES Cedex 2 — Tél ; 02 49 10 41 21 ou 22 — courriel : ars-dt44-sspe@ars.sante.fr



Nantes! le: 12 jUiI"I 2017 PiLa ;ﬁrer:trice générale,
Par tiglégakion, A
ﬂ I’ RESULTATS : Mars et avril 2017 e CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
A : - DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Pas da s Lo . . Raphalie HAVIOTTE . . -
10 1o Collectivité : CAP ATLANTIQUE l (Eau Distribuée)
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE ! - -
" S SECTEUR - LA SECTEUR - LA SECTEUR - LA SECTEUR - LA SECTEUR - LA SECTEUR - LA
Unité de distribution : BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE BALILE
L1 . I — 1 LA BAULE
Commune du prélévement : | BATZ SUR MER | BATZSUR MER | GUERANDE | corsimiac LE CROISIC | LE POULIGUEN
I . . PF BATZMER PF GUERANDE PF LA BAULE PFLECROISIC | PF LE POULIGUEN
Nom du paint de surveillance : MAIRIE PM BATZ SUR MER HOPITAL GENTRE ECHO | HOPITAL LOGAL MAIRIE
. . . . AVENUE PIERRE 90 AVE DES RUE GEORGES 17 RUE JULES
Localisation du point de surveillance : BATZ SUR MFR DE LA BOUEXIERE NOELLES CLEMENGCEAL BENOIT
Date du prélevement : 03/04/2017 | 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017
- limites | références |
Code de la Santé Publique (Normes) qualits | qualité
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables 2 22°-72h n/ml. <1 kY| 12 <1 <1 11
Bact. aér. revivifiables 4 36°-44h nfmL <1 1 6 <1 <1 8
Bactéries coliformes /100ml-MS né160mL 1] <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./160ml n/100mL 1} <1 <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100ml-MS nf100mL o] <1 <1 <1 <1 < <1
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 0 <1 | <1 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur (qualitatif) qualit. o 0 0 0 0 0
Cdeur (qualitatify qualit, o 0 0 ¢ o]
Saveur (gualitatif) qualit. 0 (] 1] 0 ] 0
Turbidité néphélométrique NFLI NFU 2 <0,3 0,9 0,7 0,4 <03 0,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f 17,6 17,8
pH unitépH 6,5< <9 7.6 7.7 7.6 7.7 7.6 7.6
FER ET MANGANESE Fer total ughl 200 <20,00 240,00 110,00 120,00 <20,00 30,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium total ugh gl 200 15 29 17 19
OXYGENE ET MATIERES bRGANIQUES Carbone organigue total mg/l C 2 4,3 5,3
MINERALISATION Conductivité 4 25°C uSicm 180< <1000 | 583 583 580 583 591 578
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de 'eau °C 25 14,7 15,2 15,9 15,7 17.2 15,7
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chilore libre mg/LCI2 0,40 0,06 0,15 0,07 0,24 0,12
Chlore total my/LCl2 0,46 0,12 0,21 C,08 0,31 0,21
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium (en NH4) mgil 0,1 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 0,05
Nitrates (en NO3) mg/L 50 8,7 54

Interprétation sanitaire :

L'eau distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées 3 la consommation hu
important de la référence de qualité pour le carbone organique fotal. Un excés de
Fexploitant de la distribution publique d'eau potable de metre en ceuvre les mesy

maine fixées par le code de la santé publique avec cependant une valeur élevée en fer total et des dépassements
matiéres organiques dans |'equ distribuée peut induire des dégradations de la qualité de ces eoux. Il a été demandé &
res adaptées.

ARS Délégation temitoriale de Loire Attantique -
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Nantes, le : 18 a0t 2017
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RESULTATS : Mai et juin 2017

Coliectivité : cAp ATLANTIQUE
Exploitant : SauR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE

Unité de distribution :

| sECTEUR.LA SECTEUR-LA | SECTEUR-LA

P/La disecirice générale,
F’ar\iél?aﬁnn.
L'inganieur ¢Etidks Sanitairas

i‘~ k)
Raphatle #B\VI0TTE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
(Eau Distribuée)

CTEUR -LA | SECTEUR.LA

SECTEUR-LA | SE SECTEUR-LA SECTEUR-LA

BAULE BAULE |  BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE
Commune du prélévement : BATZSURMER | GUERANDE | GUERANDE ESLQSGEIEEC LE CROISIC LECROIIC | LEPOULIGUEN | GUERANDE
| PFLE PF FEEDER
- - . | PFBATZIMER | PF GUERANDE PFLABAULE | PFLE CROISIC |
Nom du point de surveillance : MAIRIE HOPITAL | PM GUERANDE CENTRE ECHO | HOPITAL Loca, | PM LE CROISIC PO#HI%LI;EN ARZAL DPJ!’QUAGE
pr T avenoE == e ' | : | GUERANDE
Localisation du point de survellance : I PIERRECE L4 |  GUERANDE BS‘S‘E’ELEES %{Eﬁgﬁg&f’ LEcrosic | 17 ’ggﬁéﬂ'-'zs SANDUN
_ | BOUEXIFRE | i | | ARRIVEE FEREL
Date du prélévement : 1052617 | 11/05/2017 | 11082017 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 1940512017
_ . ‘limites | références
Code de la Santé Publique (Normes) Lqualité | aualits
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables 3 22°-72h nimL | <1 22 30 [ 6 <1 <1 2 <1
Bact. aér. revivifiables 3 38°-44h n/mL | <1 <1 160 <1 < <1 <1 <
Baciéries coliformes /100mi-Ms [ n/100mL [ 1] <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. ef spores sulfito-rédu,/100m| n/100mL 0 <1 <1 <1 [ <1 <1 <1 <1
Entérecoques /100mi-MS | RA1G0mL Q | <9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /100ml -MF ni100mL | o <1 <1 <1 [ <1 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Goufeur {qualitatif | qualit T e o o B To o 0 0
Odeur (qualitatif) qualit, | 0 0 ¢ 0 0 0 0 0
| Saveur (qualitatif) qualit, 0 | ] 0 ] a 0 a o
Turbidité néphélométrique NFLI NFU 2 <0,3 0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 | <0,3 <0,3
EQUILIBRE CALCO-CAREONIQUE | Dureté (Titre hydrotimétrigue) o [ RTY | o e 2.3
|pH | _unitépH | 6,5 <9 7.9 7.9 7.8 7.9 7,9 8,0 7,8 8,1
|FER ET mANGANESE Fer total g T o0 5000 | Gano | " "3d00 60,00 " 40,00 40,00 " 30,00 30,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Alurmiinium total uga | wed | 1 B0 | 18 10 18 20 14 8
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | Carbone organique tota| I mgiLe | 2 13 T | - 14
MINERALISATION Conductivité & 25°C " uSicm 180< <1000 | 453 493 498 453 456 453 493 501
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromaforme ugh | 27 o
Chlorodibromométhane pof sommel 2,28
Chlorofarme | rg <100 3,21
Dichloromanobromométhane pad | ! 2,66
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température do leay’ T - 2 Ty | iie T 188 179 187 17,8 176 16,2
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre mg/LCi2 | [ "o,a7 <0,02 0,04 <002 0,32 0,15 0,07 0,02
Chiore total | _mg/LCI2 0,53 0,13 0,08 0,04 0,49 0,37 0,27 0,22
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Ammonium (en NH4) mgl. | Y | <005 "<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 «0,05 <p,05 <0,05
| Nitrates (en NO3) | mall | s0 19,4 19,5
Nitrites (en NO2) mal. | 95 [ <0,01 |
Interprétation sanitaire : A la sortie de Fusine de Sandun, il a été constaté des dépassements de la limite de qualité d'un pesticide, I’Atrazine-z-hydroxy, au-deia de la valeur réglementaire fixée a 0,1 pgil. par ]
substance individualisée. i k ité icti

du travail) a fixe a 120 HA/L en avril 2013 la valeur sanitaire maximale. Il a 8té aussj constaté une valeur élevée o
| organique total. Il a été d

n
ique d'eau potable de mettre en celivre les m

'"ANSES (agence natlonale de sécurité sanitaire de Falimentation, de environnement et
manganése et des dépassements importants de la référence de qualité pour le carbone
esures adaptées, une dilution est assurée avec I'eau provenant de Pusine de Férel (56).

ARS Délégation territoriale de Loire Aftantique - CS$ 56 233 - 44262 NANTES Cedex 2 —Tél: 0249 10 41 21 ou 22 - courriel : ars-dtd4-sspe@ars.

sante.fr



Al

3 e Righ o S
Fage Jamalrae

RESULTATS : Mai et juin 2017

Collectivité : CAP ATLANTIQUE

Y
PiLa difechice générale,

Par tiglega

tion,

Lingénieur d'Etides ?ﬂitairas
P

]

Rephadle HAVIOTTE
i

Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE

i

1

SECTEUR -LA | SECTEUR-LA

| SECTEUR - LA

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
{Eau Distribuée)

SECTEUR - LA

SECTEUR- LA

SECTEUR - LA

e SEGTEUR -LA | SECTEUR - LA
Unité de distribution : BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE
’ [ LA BAULE LA BAULE LA BAULE
Commune du prélévement : BATZ SUR MER GUERANDE GUERANDE | pernuBLAC ESCOUBLAGC ESGOUBLAC LE CROISIC LE POULIGUEN
| PF LE
. . . PF BATZMER | PF GUERANDE PFLABAULE | PMLABAULE | PMLABAULE | PFLE CROISIC
Nom du point de surveillance : MAIRIE HOPITAL | P cusRANDE GENTRE ECHO | ESCOUBLAC | ESCOUBLAG |HOPITALLOCAL | FOpnCieN
[ AVENUE ! . I |
s ; . . 90 AVE DES LA BAULE LABAULE | RUE GEORGES | 17 RUE JULES
Localisation du point de surveiffance : | | plla%RLTEEKPE%EA GUERANDE NGELLES ESCOUBLAC ESCOUBLAC CLEMENCEAL BENOIT
Date du prélévement : 09/06/2017 | D09/06/2017 | 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017 09/06/2017
B F | limites références |
Gode de la Santé Publique (Normes} | . ... nualits
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact, aér, revivifiables a 22°-72h nimL <1 95 4 1 2 4 1 3
Bact. aér. revivifiables & 36°-44h | nimL <1 1 5 <t < 1 220 <1
Bactéries coliformes /100ml-MS n/100mL a <1 <1 <1 <1 < <1 <1 <1
Bact, et spares sulfito-rédu./100mi | n100mL o <1 <1 < <1 <1 <1 <1
Entéracoques /100ml-MS n/1GomL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
| Escherichia coli /100ml -MF | n/100mL ] l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur {gualitatif) . qualit. o [i b o 0 0 0 0 0
| Qdeur {qualitatif} qualit. 0 [t} 1] c a 0 0 0
Saveur (qualitatif) qualit. [ 0 I v} [ o ] ¢ ¢ )
Turbidité néphélométrique NFU NFU | 2 0.4 | 0,3 <0,3 04 <03 0,3 0,3 03
EQUILIERE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) F - ' 159 o o 13,6 139
pH unitépH 6,5< <% 8,0 8,1 5.2 8,0 83 8,1 8,1 8,0
FER ET MANGANESE Fer total Cpgn | 200 60,00 50,00 4000 | 8000 50,00 0,00 60,00 50,00
OLIGD-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium tatal g/l | pgn 200 37 38 40 40 86
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | Garhene organique total mgLe || = 23 I 29 2.4
MINERALISATION | Conductivité & 25°C " uSiem [ 180< <1000 | 467 ‘ss0 | 478 478 447 456 472 479
$OUS.PRODVIT DE DESINFECTION | Bromoforme wed o -
Chlorodibromométhane ugft | somme
Chloroferme I} <100
Dichloromonobromonméthane ped ||
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de l'eau °c 25 19.7 72 20,6 226 189 19,4 21,0 18,0
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFEGTION | Chlore Iibre | merLcIz 0,24 0,02 0,04 0,02 <0,02 0,02 0,22 <C,02
Chlare total | mgiLClz [ 0,39 0,19 0,21 0,14 0,10 0,09 0,38 0,16
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammanium (en NH4) mg/L 0,1 " <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nitrates (en NO3} my/L 50 10,6 10,4 101
| Nitrites {en NOZ) mgl | 05 |

substance individualisée. Ce dépassement n'a pas toutefois nécessi

Internrétation sanitaire : A la sortie de Pusine de Sandun, if a été constaté des dépassements de la limite de qualité &'

té de restriction de consommation de I'eau ; en e

du travail) a fixé a 120 yg/L en avril 2013 la valeur sanitaire maximale. Il a été aussi constaté une valeur élevée en manganése et d
organigue total. |l a été demandé a I'exploitant de la distribution publique d'eau potable de mettre en ceuvre les mesures adaptées,

un pesticide, I'Atrazine-2-hydroxy, au-dela de la valeur réglementaire fixée 4 0,1 po/L par

ffet I'ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de I'environnement et
es dépassementis importants de la référence de qualité pour le carbone

une dilution est assurée avec 'eau provenant de I'usine de Férel {56).

ARS Déléaation terrtoriale de Loire Alantique - CS 56 233 — 44262 NANTES Cedex 2 — Tél : 024910 41 21 ou 22 — couriel ; ars-di44-sspeiars.sante.fr
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s Lo Collectivité

Exploitant :

Unite de distribution

Communre du prélévement :

Nom du peint de surveillance :

Localisation du point de surveillance :

Mai et juin 2017

: CAP ATLANTIQUE

SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE

PiLa directrice générale,
Par tgtegalion,
Llngénieur d'Eludes Sanitaires

LY

1
Raphagla HAVIOTTE

\,

SECTEUR-LA  SECTEUR-LA

BAULE

BAULE

LE POULIGUEN GUERANDE

PM LE
POULIGUEN

PF FEEDER
ARZAL PIQUAGE
Ne

GUERANDE

LE POULIGUEN SANDUN

09/061';)1 7

ARRIVEE FEREL

Date du prélévement ; 18/06/2017
. . limites | références |
Code de la Santé Publique (Normes) auaiits | quaiits
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables a 22°-72h n/mL 10 <1
Bact, aér. revivifiables 4 36°-44h n/mL <1 11
Bactéries coliformes /100ml-mMS n/100mL 2 < <1
Bact. et spores sulfito-rédu_/100ml n10GmL Q <1 <1
Entérocoques /100ml-MS n/100mL 0 =1 <1
| Escherichia coli /100m! -MF n/100mL 0 < <
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur (qualitafify qualit. 0 [+}
Qdeur {qualitatif) qualit. 4] 0
Saveur {qualitatif) qualit. 0 0
Turbidité néphélométrique NFU NFU 2 0,3 0,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydretimétrique) °f
pH unitépH 6,5< <9 8,0 8,1
FER ET MANGANESE Fer fotal Lol 200 40,00 40,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICRQPOLLUANTS M. Aluminium total pg/l pQ.‘l 200 25 7
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organique total mg/l C 2
SATonie = MATIERES ORGANIQUES
MINERALISATION Conductivité 4 25°C pS/icm 180< <1000 472 442
S0US-PRODUIT DE DESINFEETION Bromoforme pgA |
Chlorodibromométhans HoA somme
Chlorcforme HoA <100
Dichlaromanobromométhane pgfl |
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de I'zau °C 25 14,5 23,9
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre mg/LCl2 0,02 0,03
Chlore total mg/LCI2 0,11 0,19
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium {en NH4) mg/L 0,1 <0,05 =0,05
Nitrates {en NO3) mg/L 50
Nitrites (en NOZ2) mg/L 0,5

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX

DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE |
(Eau Distribuée)

Interorétation sanitaire : A la sortie de Pusine de Sandun,

du travail) a fixé & 120 pyg/L en avril 2013 Ia valeur sanita
organigque total. Il a été demandé a Pexploitant de la dist

il a été constaté des dépassements de Ia limite de qualité d"

ire maximale. Il a 6té aussi constaté une valeur élevée en mangan

un pesticide, I Atrazine-2-hydroxy, au-dela de la valeur réglementaire fixée a 0,1 pg/L par
substance individualisée. Ce dépassement n'a pas toutefois nécessité de restriction de consommation de I'eau ; en effet FANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de I'environnement et
ése et des dépassements importants de la référence de qualité pour le carbone

ribution publique d'eau potable de mettre en ceuvre les mesures adaptées, une dilution est assurée avec I'eau provenant de Fusine de Férel {56). J

ARS Délégation territoriale de Laire Aflantigue - CS 56 233 — 44262 NANTES Cedex 2 — Tél: 02 49 10 41 21 ou 22 — courriel : ars-dt44-sspe@ars.sante.fr



Nantes, le: 18 aont 2017 PiLa direchrice gensrale.

;:% B o ek CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
Sl . ~ RESULTATS : Mai et juin 2017 x DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
" PR ia. l:.r‘b.‘_“r‘r s aphar EH'_V H H £,

e Collectivité : CAP ATLANTIQUE R i (Eau Distribuée)

L
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE i

PR T | secteur- | secTEUR- SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR -
Unité de distribution : HERBIGNAC HERBIGNAC HERBIGNAC HERBIGNAC |  HERBIGNAC |  HERBIGNAC
Commune du prélévement : ASSERAC SAINTLYPHARD |  ASSERAC |  MERBIGNAG ASSERAC SAINT LYPHARD

. ) ) PF FEEDER ARZAL | PR FEEDER ARZAL | FF ASSERAC CAFE | PF HERBIGNAG | pF FEEDER ARZAL | PF FEEDER ARZAL
Nom du point de surveillance : PIQUAGE N°2 PIQUAGE N* I DE LA PLACE MAIS. RETRAITE PIQUAGE N PIGUAGE N*
- ) . ASSERAC PONT ST LYPHARD 8 PLACE DE IDRUEDUPERE | ASSERAC PONT ST LYPHARD
Localisation du point de surveillance : DARMES KERBOURG LEGLISE LALRENT DARMES KERBOURG
Date du prélévement : 19/05/2017 | 19/08/2017 22/05/2017 220052017 | 18/06/2017 18/06/2017

. {Norme | limites | références
Code de la Santé Publique sl qualits| _ousite |

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér, revivifiables 4 22°-72h n/mL, [ <t 1 [ <1 <1 <1 2
Bact. aér. revivifiables 4 36°-44h n/mL <1 | <1 1 1 <1 <1
Bactéries coliformes /100ml-M3 nf100mL | 0 < <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfite-rédu./100ml |nI1DOmL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <i
Entérocoques /100mkMS nf100mL; 0 <1 <1 <f <1 <1 <1
| Escherichia eoli /160m| -MF noomL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur (qualitatiy |qu.lal'i¥. = T e” ol "o ] 0 0 |
Odeur {qualitatif) qualit. | 0 o ] 0 0 0
| Saveur (qualitatif) qualit. 0 0 [ 0 o}
| Turbidité néphélométrique NFU NFY | 2 <03 | <0,3 <0,3 0,4 <0,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétriquey [ of [ ' -I . - I
| pH unitépH B,5< <9 8,2 | 8,1 8.4 8,3 8,1
FER ET MANGANESE o Fer total g | T spe T “<20,00 7 50,00 i <2000 | 20,00 50,00
OLIGO-ELEMENTS ET MIGROPOLLUANTS M. Aluminium total pgd B I R S - Y S M ) T2 T 9 18
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES |Carbone organique tatal S CImgiie T T B li
MINERALISATION U |Conductivite azeeg T wsfem | 480< <dooe] N T B ™ 445 442
SOUS-PRODUFT DE DESINFECTION " Bromoforme a | pga | | I _
| Chlorodibromométhane poll  |somme
Chloroforme HaA <100
Dichleromenobromaméthane | g |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de F'eau o Gen 25 178 181 176 23,6 23,9
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chiore liere O T mgier| T 024 I 008 | ooz 014 9,10
Chlore total | mg/LcI2 | 0,43 0,17 4,21 0,32 6,14
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium (en NH4) B R I <0,05 =008 T T T <008 T s
Nitrates (en NO3) mall | 50 14,8
Interprétation sanitaire : L' eay distribuée est conforme aux limites de qualité des equx destindes & la consommation humaine fixées par le code de la santé publique . —]

ARS Délégation territoriale de Loire Allantique- CS 56 233— 44262 NANTES Cedex 2— Té| - 02 491041 21 ou22= courrid ‘ars-tid4-sspe@ars sanke. fr



RESULTATS : Maf et juin 2017

PilLa directrice génerale,
Par étégation,
Lingénieur d'Etudbs Sanitaires
g i .\W

i

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Raphadle HAVIOTTE P
Collectivité : CAP ATLANTIQUE i (Eau D|5t"buee)
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE 1 _
8 A il SECTEUR- SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR -
Unité de distribution : HERBIGNACG HERBIGNAC PIRIAGIMER |  PIRIACIMER PIRIAGIMER PIRIACIMER
Commune du prélévement : SAINT LYPHARD | SAINT LYPHARD | SAINT MOLF MESQUER MESQUER PIRIAG SUR MER
: . . PF ST LYPHARD | PF FEEDER ARZAL | PF MESQUER PF FIRIAG FOYER
Nom du peint de surveillance : RES. LA BRIERE | PM SAINT LYPHARD PIQUAGE N°3 MAIRIE PM MESQUER I LOGEMENT
—_— |
Localisation du point de surveillance : SRUEDES AJONCS | SAINTLYPHARD | STMAUE LACROIX | by pce pE LHOTEL MESQUER & RUE FERLINE
Date du prélévement : 27/06/2017 2710612017 18/05/2017 22/05/2017 22105/2017 22/05/2017
. . (Morme | limites | références |
. Code de la Santé Publique | cualts | _qualité
|PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aer. revivifiables & 22°-72h n/mL 60 40 <1 | <1 | <1 <1
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h n/mL 80 <1 <1 <1 <1 1
Bactéries coliformes /100mi-M5 |n/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./T00mi nf100mL c <1 <1 <1 <1 <1 <1
Entérocogues /100ml-MS noomL 0| <1 <1 <1 <1 <1 <1
| Escherichia coli /100m) -MF n100mL, D <1 <1 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLERTIQUES Coulsur {qualitatify “Tqualt, | 0 o 0 ; & 0 0
Odeur {qualitatify qualit, ¢ 0 o 0 o 0
Saveur (qualitatify qualit. 0 o ] 0 0 ]
Turbidité néphélométrigue NFU NFU 2 <0,3 0,3 | <0,3 <0,3 <0,3 <(,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) [ | [ ) 127
pH | unitépH 6,5=< <4 8,1 8.1 7.9 8.1 | 8,1 3.2
FER ET MANGANESE [ Fer total pel | 200 | <2000 | “<z000 <20,00 30,00 <20,00 30,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium total o] pgh | 200 | 38 [ o R 7 35
OXYGENE ET MATIERES ORGANIGUES | Garbone organique total |'marc | 2 ) I | 1,5
MINERALISATION ' Conductivité & 25°C | usiem | 1180< <1000] 470 T ogs0 " "spg 503 505 504
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromoforme Twed o | ] B ] 340
Chlorodibromométhane pgl  |somme 518
Chloroforme Hgi <100 431
Dichloromonckromométhane | pgh | 12 98
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de reau T oe™ 23 208 17T | 12.5 | iTE 183 19.0
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION " Chiore libre ' mgrLGl2 [ o .04 0,18 =002 2007 0.15
| Chlore iotal mg/LCI2 0,45 (.15 037 a4 1,08 0,27
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium (en NH4) mall | [ o1 | <005 <035 [T =ops <005 =005 <0,05
| Nitrates (en NO32) mo/ll | 50 15,1 15,3 14,9

Interpréfation sanitaire : L' eou distribuée est conforme aux limites de qualité des equx destinées & la consommation humaine Fixées par le code de la sante publique .

ARS Délégation territoriale de Lore Atlantique- C8 56 233 44262 NANTES Cedex 2~ Tél: 02 491041 21 ou22—~ courmid : arsdtd4 sspe@ars, sanke fr
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RESULTATS : Mai et juin 2017

Collectivité : CAP ATLANTIQUE

Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE

PlLa dﬁv_eclrice géndirale,
Par délégation,
Lingénieur d'Elutes Sanitaires

i
Raphagle IfszID'I'I'E
§

,\

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Eau Distribuée)

. e SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR -
Unité de distribution : PIRIAC/MER PIRIACIMER PIRIACIMER PIRIAG/MER PIRIACIMER
Commune du prélévement : PIRIAG $UR MER SAINT MOLF LA TURBALLE SAINT MOLF SAINT MOLF
PF ST MOLF
Nom du point de surveillance ; PM PIRIAC SUR MER | PFTEEDERARZAL | py) o opalle | RESTAURANT PM SAINT MOLF
PIGUAGE N°3 SCOLAIRE
. : i T MOLF LA 1% E DE LA RO
Localisation du point de surveillance : PIRIAC SUR MER | 5 OVOLEECRO LATURBALLE | RU Eanene HE SAINT MOLF
Date du prélavement : 22/05/2017 18/06/2017 27/06/2017 2710812017 27/06/2017
- . {Norme | limites | références
Code de la Santé Publique sl oualité | oualite
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact, aér. revivifiables & 22°-72h nfmL <1 <1 2 10 <1
Bact. aér. revivifiables a 356°44h n/mL <1 <1 <1 1 <
Bactéries coliformes /100mI-M3 ni100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./160ml n/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100mi-MS nf100mL o <1 <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /100ml| -MF n100mLl  © <1 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur (qualitatify qualit. 0 | 0 4 0 0
Odeur (qualitatif) qualit, o] 0 0 0 o)
Saveur {qualitatif) qualit. ] 0 v} 0 0
I Turbidité néphélométrigue NFU NFU 2 <0,3 0,5 <0,3 <0,3 <0,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f | 12,9
pH unitépH 6,5< <9 8.2 8,3 8.1 8,1 8,2
FER ET MANGANESE | Fer total pgi 200 30,00 40,00 <20,00 <20,00 <20,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium total pgi pgll 200 35 9 68 58
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbane organique total mg/L C 2 17
MINERALISATION Conductivité & 25°C pSfkem 180< <1000 503 444 467 469 468
$QUS-PRODUIT DE DESINFECTION Broroforme pgl ||
Chlargdibromométhane ugd  somme
Chloroforme HoA <100
Dichleromonobromométhane Ho/l [
CONTEXTE ENVIROQNNEMENTAL Température de I'eau °C 25 19,3 247 20,2 20,4 20,1
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mg/LCI2 0,20 0,10 0,09 0,05 0,04
Chilare total mg/LCI2 0,30 0,24 0,14 0,18 0,17
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammenium {en NH4) mg/l | 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nitrates (en NQ3} mg/l 50 14,9 | 11,1 11,1 11,1

I!

Interprétation sanitaire : L' eau distribuée est conforme aux limites de qualité des eoux destinées & la consommation humaine fixées par le code de la santé publique .

ARS Délégation territoriale de Loirs Alanfique- CS 56233 4262 NANTES Cedex 2— T8l : 2 49 104121 ou22- courriel :ars-dtd4-sspe@ars.sanke. fr



Nantes, le : 21 acGt 2017

2 r RESULTATS : Mars et avril 2016

AP Agce Biginnale fs St

Pays 2o lore Collectivité : CAP ATLANTIQUE

Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE
Unité de distribution :
Commune du prélévemnent :

Nom du point de surveillance :

Localisation du point de surveillance :

PiLa direcirice générale,
Par delagalion,
Lingénieur ¢Etudes Sanitaires

=
Raphagle HAVIOTTE
i
3

TTP - GUERANDE -
SANDUN

GUERANDE
ET SORTIE STATION
SANDUN

LIEU-DIT "KERJACCE" LIEU-DIT "KERJACOB"

23/05/2017

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX |
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Eau Traitée)

TTP - GUERANDE -
SANDUN

GUERANCE

ET SORTIE STATICN
SANDUN

Date du prélévement ; 27/06/2017
< - limites références
Code de la Santé Publique (Normes) ualité auaiite
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables 3 22°-72h n/mL <1 9
Bact, aér. revivifiables & 36°-44h n/mL 2 <1
Bactéries coliformes /100mI-MS nf100mL 0 <1 <1
Bact, et spores sulfito-réakr./100mi n/100mL, ] <1 <1
Entérocoques /100mI-MS nf100mL 0 <1 <1
| Escherichia coli A160ml -MF | nf100mL 0 = <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur (qualitatify [ qualit, Absence | ] 1]
Odeur (gualitatify qualit, Absence o] 0
Saveur (qualitatify qualit. Absence 0 ]
| Turbidité néphélométrique NFU NFU 1 0,5 | 0.6 06
'PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES [Dureté (Titre hydrotimétrique) °f 1 18,0 18,5
pH vnitépH 6,5< <9 83 7.6
Chlorures mg/L 250 72 74
Cenductivité 3 25°C uS/em 180< <1000 805 624
Température de leau ] °C | 25 | 168 23,8
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre = mg/LCl2 | 0,30 0,15
Chlore total mg/LCl2 | 0,70 044
PARAMETRES CHIMIQUES INDESIRABLES Fer total ugl | T200 <20,00 <20,00
Manganése total MaA 50 11,0 57,0
Alurninium total pga pod 200 68 40
Carbane organigue total mg/lL C 2 6,1 6,1
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammenium (en NH4} mg/L a1 <0,05 <005
Nitrates {en NO3) my/L 50 <0,5 07
_ Nitrites (en NO2) mg/l 0,5 <0,01 <0,01
PARAMETRES PHYTOQ-SANITAIRES Atrazine Mol 0,1 <0,01 <0,G1
Bentazene pod 0,1 <0,02 <0,02
Métaldéhyde ugA 0,1 <0,02 <0,02
Diuron Mah 0,1 <0,01 <0,01
| lsopraturon pal 0,1 <0,01 <0,01
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... ESA metolachlore ugf 0,1 0,02 0,02
METABOLITES DES TRIAZINES 'Atrazing-z-hydroxy pai 0,13 0,15

—_—

Interprétation sanitaire Il a constaté des dépassements de la limite de qualité d'un pesticide, I'Atrazine-
dépassement n'a pas toutefois nécessité de restriction de consommation de I'eau ; en offet |

en avril 2013 la valeur sanitaire maximale. Il a été aussi constaté une valeur élevée en manganése et des dépassements
matiéres organiques dans I'eau distribuée peut induire des dégradations de la qualité de ces eaux. |l a été demandeé i I’

adaptées, une dilution est assurée avec I'eau provenant de Pusine de Férel {56).

2-hydroxy, au-dela de la valeur réglementaire fixée & 0,1 pg/L par substance individualisée. Ce

"ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de I'alimentation, de I'environnement et du travail) a fixé a 120 pg/L
importants de la référence de qualité pour le carbone organigue total. Un excés de
exploitant de la distribution publique d'eau potable de mettre en ceuvre les mesures

KRS Delégation teritoriale de Loire Allantique - CS 56 233 — 44262 NANTES Cedex 2—Tél: 02 49 10 41 21 ou 22 — courmiel ; ars-dt44-sspe@ars.sante.fr



Nantes, le : 06 octobre 2017

Pila direcitice générale,

Par delégation,
Q I’ RESULTATS : Juillet et aott 2017 e NEES & L& CONED A It
L, B : {: DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
i [ . Raphasle BAVIOTTE - - i
Fags ot Loire Collecthlté - CAP ATLANTIQUE E (Eau DIStrlbuee)
Exploitant : SAUR SEFIG - SECT. CAP ATLANTIQUE !
L e SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR -
Unité de distribution : HERBIGNAC | HERBIGNAC = HERBIGNAC | HERBIGNAC | HERBIGNAC | HERBIGNAC | HERBIGNAC
L ] SAINT SAINT SAINT
Commune du prélévement : ASSERAC LYFHARD | ASSERAC LYPHARD ASSERAC LYPHARD ASSERAC
PF FEEDER PFFEEDER | PF ASSERAC | PF ST PF FEEDER PF FEEDER
Nom du point de surveillance : ARZAL ARZAL | CAFEDELA |LYPHARD RES. ARZAL ARZAL PM ASSERAC
FICUAGE N°Z | PIQUAGE N° PLACE LABRIERE | PIQUAGE N2 = PIQUAGE N°
o . . . ASSERAC ST LYPHARD | & PLACE DE 5 RUE DES ASSERAC ST LYPHARD
Localisation du peint de surveillance : PONT DARMES  KERBOURG LEGLISE AJONCS  |PONT DARMES| KERBOURG | ASSERAC
Date du prélévement : 18/07/2017 18/07/2017 240772017 | 24/07/2017 04/08/2017 04/08/2017 17/08/2017
. . limites références
Code de la Santé Publique (Normes) qualité quaiits |
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables a 22°-68h | nmL | | 2 <1 3 1 <1 <1 §
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h n/mL 3 1 2 <1 <1 <1 <1
Bactéries coliformes /100ml-MS n/100mL 4] <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100m| n/10GmL o] < <1 <1 <1 <1 <1 <1
Entérocogues /100mI-MS n/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 1] <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANGLEPTIQUES | Cauleur (qualitatif) qualit. o 0 0 0 0 0 0
Cdeur (qualitatify qualit. 0 o 0 ] 0 [ 2]
Saveur (qualitatif) qualit. 0 0 0 ¢ o 0 G
Turbidité néphékométriqgue NFU NFU 2 <0,3 0,3 <(,3 <0,3 <0.3 <0,3 <0,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f 13,0 | 14,5 13.4
| pH | unitépH B,5< <8 8,0 | 8,1 7.9 7.9 7.9 7.8 8,0
FER ET MANGANESE Fer total | ugh 200 «<20,00 50,00 <20,00 <20,00 40,00 40,00 20,00
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium total pgd | won | 200 | 8 9 5 s 5 4
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organique fotal | mgiL G 2 14 1.5 1,5
MINERALISATION Conductivité &4 25°C pSiem 180< <1000 504 508 1 553 552 591 590 5§59
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL |Température de l'eau °C 25 24,0 247 23,7 24,0 20,7 20,8 20,1
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mg/LCI2 | 0,09 0,03 0,09 0,08 0,15 0,20 0,08
Chlore total | mg/LCIZ | 0,22 017 0,17 0,20 0,32 0,28 0,15
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium (en NH4} mg/L 0,1 «0,05 <0,05 «<0,05 =<0,05 <0,05 <Q,05 <(,05
Nitrates {en NO3) mg/L 50 8.4 8,0 [ 6,3
Nitrites {en NO2} mg/L 0,5 | ]

Interprétation sanitaire : L'eau distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées & la consommation humaine fixées par le code de la santé publique.

ARS Délégation teritoriale de Loire Aantique - CS 56 233 — 44262 NANTES Cedex 2 — Tél - 02 4910 41 21 ou 22 — courriel : ars-dt44-sspe@ars.sante.fr



AY

Pila directiice générale,
Par slégation,

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX

N ~ LIngénisur d'Evidas Sanitaires
RESULTATS : Juillet et aoiit 2017 AR
Lol LI : DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
iy & el Raphadle HAVIOTTE . . h
Fay 3z Lo Collectivité : CAP ATLANTIQUE H (Eau Distribuée)
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. GAP ATLANTIQUE \
s PP SECTEUR- | SECTEUR-LA | SECTEUR - LA | SECTEUR-LA | SECTEUR - LA SECTEUR - LA | SECTEUR -LA SECTEUR - LA
Unité de distribution : HERBIGNAC | BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE
Commune du prélévement : HERBIGNAC | BATZSURMER BATZ SURMER BATZSURMER| GUERNDE | (LABAUE g crogic | e croisic
PF HERBIGNAC | ' ' ' | oF 12 cRaIsIC |
. . PF BATZ/MER | PM BATZ SUR | PM BATZ SUR | PF GUERANDE | PF LA BAULE
Nom du point de surveillance : MAIS. HOPITAL PM LE CROISIC
RETRATE MAIRIE | MER MER HOPTAL  CENTRE EGHO ToE:
39 RUE DU AVENUE
Localisation du point de surveillance : PERE BATZ SUR MER | BATZ SUR MER | PIERREDE La | S0AVE DES %{ESES@SAES LE CROISIC
LAURENT BOUEXIERE
Date du prélévement : 17/08/2017 | 10/07/2017 | 10/67/2017 | 10/07/2017 | 10/07/2017 1040712017 16/07/2017 10/07/2017
- . limites références
Code de la Santé Publique (Normes) | Sualits qualité
PARAMETRES MICROBIQLOGIQUES |Bact, aér. revivifiables 4 22°-68h n/mL | 30 <1 82 2 220 110 <1 4
Bact. aér, revivifiables & 36°-44h nim|. <q 1 8 <1 200 &6 <1 <1
Bactéries coliformes /100ml-MS nf100mL | 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spares sulfito-rédu./100m| ni100mi G <1 <1 <1 <1 <1 < <1
Entérocoques 1100ml-MS n/100mL 0 <1 <1 | <1 <1 <1 <1 <1 <1
| Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 0 <1 <1 | <q <1 <1 <1 <] <1
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur (qualitatif) qualit. ] o o] 0 Q 0
Odeur (qualitatif) qualit, 0 ] 4 o 0 0 0 1]
Saveur {qualitatif) qualit, 0 0 0 0 0 o] o 0
Turbidité néphélométrigue NFU NFU 2 0,4 <0,3 <0,3 <0,3 0.8 0,7 0,6 0,5
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f | 12,9 12,8
pH unitépH | §,5< <9 8,1 8,1 8,0 8,0 8.1 8,1 8,1 3.2
| FER ET MANGANESE Fer total gl 200 70,00 70,00 50,00 50,00 150,00 140,00 120,00 140,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium total yg/t pgi " 200 20 21 44 45 33 7
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | Carbone organigue total mall & 2 17 1,8
MINERALISATION Conductivité & 25°¢ uSicm 180< <1000 570 492 492 489 488 489 491 495
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de l'eau °C 25 21,0 22,8 21,9 23,2 24,0 23,8 24,0 22,2
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre my/LCI2 0,0 0,29 0,02 0,15 0,02 «0,02 0,37 0,21
Chlore total my/LCl2 0,15 0,47 0,15 0,31 0,21 0,15 0,50 0,34
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammoenium {en NH4) mg/L o1 <0,05 <(,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nitrates (en NQ3) mail 50 9,9 9.8
Nitrites (en NG2) | mg/lL 0,5
I ra -~ ’ ra -
Interprétation sanitaire : L'eav distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées & la consommation humaine fixées par le code de la santé publique.

ARS Délégation termitoriale de Loire Atlantique - CS 56 233 — 44262 NANTES Cedex 2 — Tél: 024910 41 21 ou 22 — courriel ars-dt44-sspe@ars.sante.fr



PiLa &Mmioe générale, - ——-——_|
nghrin St o CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
. N Py L'ingérigur d qud@_s Sanitzires
aﬁr“ RESULTATS : Juillet et aout 2017 | DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Raphasle IéAVIDTrE

For e L Collectivité : CAP ATLANTIQUE ¢ (Eau Distribuée)
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE !
e il e SECTEUR - LA | SECTEUR - LA | SECTEUR - LA | SECTEUR - LA | SECTEUR - LA SECTEUR - LA | SECTEUR - LA SECTEUR - LA
Unité de distribution : BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE
Commune du prélévement : LECRGISIC  LE POULIGUEN LE POULIGUEN | GUERANDE GUERANDE | BATZ SUR MER | BATZ SUR MER | LE CROISIC
[ e | | PFFEEDER | PFFEEDER | ' 'PF LE CROISIC
Nom du point de surveillance : PM LE GROISIC | PGULIGUEN POEHéEEN ARZAL ARZAL PF aﬂgg’ER Y BQE% SUR T HoRITAL
MAIRIE PIQUAGE N° | PIQUAGE N° LOCAL
GUERANDE GUERANDE
. . 4 B 17 RUE JULES SANDUN SANDUN RUE GEGRGES
Localisation du point de surveillance : LE CROISIC BENOIT LE POQULIGUEN ARRIVEE ARRIVEE BATZ SUR MER CLEMENGEAU
FEREL FEREL
Date du prélévement : 10/07/2017 10/07/2017 | 10/07/2017 | 18/Q7/2017 04/08/2017 02/08/2017 08/08/2017 09/08/2017
3 . limites références
Code de la Santé Publique (Normes) qualité Lalité I
PARAMETRES MICROBIOLOGIGUES Bact, aér. revivifiables & 22°-68h n/mL | 1 1 <1 | < <1 <1 <1 <1
Bact, aér. revivifiables 4 36°-44h n/mL 1 <1 <1 18 4 < 15 2
Bactéries coliformes /100ml-MS nf100mL o] <1 <1 <1 <1 <1 =1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml nf100mL s} < <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Entérocogues /100ml-MS n/100mL Q <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 0 <1 <1 =<1 <1 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur {qualitatif) | qualit. o] 0 ¢ 0 0 0 0
Odeur (qualitatif) qualit. 0 0 0 0 o o] 8} o]
Saveur (qualitatif) qualit. 0 0 s} v} ] ] ] ]
Turbidité néphélométrique NFU NFU 2 0,4 <0,3 <03 0.3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre: hydrotimétrique) °f
pH unitépH 6,6« <0 8,1 8.1 T 8,0 7,8 7.8 7.8 7.9
FER ET MANGANESE Fer total ot | 200 | 70,00 60,00 50,00 40,00 20,00 50,00 90,00 50,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium total pgn Hgi 200 43 21 | 22 | 9 | 4 12 11 18
OXYGENE ET MATIERES GRGANIGUES Carbore organique total mg/l. C 2
MINERALISATION Conductivité 4 25°C uSfem | | 180< <1000 | 491 488 489 508 | 589 564 565 570
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de l'eau °G 25 21.9 23,4 23,4 25,0 21,0 21,9 22,5 225 i
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chiore libre mg/LCI2 0,08 ©,08 0,07 0,03 0,08 0,56 0,26 0,25
Chlore tota mg/LCI2 | 0,24 0,28 0,23 | 0,15 0,17 0,68 0,41 0,39
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES "Ammonium {en NH4) mg/L e <D.b5 =0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <(,05
Nitrates (en NO3} Mg/l 50
Nitrites (en NO2) mg/L 0,5

interprétation sanitaire : L'eou distribuée est conforie aux limites de qualité des eaux destinées & la consommation humaine fixées par le code de la santé publique.

ARS Délegation termitoriale de Laire Atlantique - C8 56 233 - 44252 NANTES Cadex 2 — Tél - 02431041 21 ou 22 ~ couriel : ars-ttdd-sspe@ars.sante.fr



P/La dirgchice générale,
Par #élégation,

2 r RESULTATS : Juillet et aoGt 2017 L Ry e

W A Restciae o Sary
Fays d2 2 love

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

L Rephagle BAVIOTTE
Collectivité : CAP ATLANTIQUE f

Exploitant ; SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE \ i

(Eau Distribuée)

SECTEUR-LA  SECTEUR-LA | SECTEUR- LA SECTEUR-LA  SECTEUR-LA | SECTEUR-LA  SECTEUR -LA

o e SECTEUR -
Unité de distribution : BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE PIRIAC/MER
. i LA BAULE LA BAULE LA BAULE [ |
Commune du prélévement : GUERANDE | _dtoe o | EScOURLAC | EScouBLAc | & POULIGUEN |LE POULIGUEN |LE POULIGUEN  SAINT MOLF
— 4 4 4 | 1 i
{ PFLE PF FEEDER
) . . PF GUERANDE | PFLABAULE | PMLABAULE | FM LA BAULE PMLE FM LE
Nom du point de surveillance : HOBITAL | CENTRE EGHO | ESCOUBLAC | ESCOUBLAG PUAREN | POULIGUEN | POULIGUEN e
Localisation du point de surveillance : PIERRE DE La | OAVEDES | LABAULE CABAULE [ 17RUEJULES | e ooy iguen | LE PouLIGUEN | ST MOLF LA
s poin bt BOUEXIERE | MNOELLES ESCOUBLAC | ESCOUBLAC BENOIT CROIX VOLEE
Date du prélévement : 11/08/2017 | 11/08/2017 | 11/08/2017  11/08/2017 = 11/08/2017 | 11/08/2017 11/08/2017 | 18/07/2017
. limites références
| Code de la Santé Publique {Normes) qualité qualité
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables & 22°-68h n/mL [ <1 <1 <1 <1 <1 <1 17 2
Bact, aér. revivifiables & 36°44h n/mL <1 <1 <1 2 <1 <1 ] <1
Bactéries coliformes /100mI-MS n/100mL 0 <1 =1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml nf100mL 0 <1 <1 <f <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100ml-mM3 | n100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /100ml -MF n/190mL <i <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES CRGANOLEPTIQUES Couleur (qualitatify qualit. 0 0 0 | 0 o] o] 0 0
Odeur (qualitatify qualit. ¢ ¢ 0 0 1} ] 0 ]
Saveur (qualitatif) qualit. Q 0 o o] 0 1} 0 0
Turbidité néphélométrigue NFU NFLJ 2 <0,3 0.3 0,6 <{0,3 0.4 <0,3 0,5 0,5
| EQUILIBRE CALCG-CARBONIGUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f [ 13,6 137 13,7
pH unitépH 6,5< <9 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8.0 8,0
FER ET MANGANESE | Fer total pgh 200 50,00 | 3000 120,00 <20,00 80,00 90,00 100,00 40,00
OLIGO-ELEMENTS ET MIGROPOLLUANTS M. | Alumninium total poi g 200 18 12 19 8
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | Carbone organique total | mgt C 2 | 1.5 1,7 1,4
MINERALISATION Conductivité a 25°C pSiam | 180< <1000 | 569 572 570 | 574 569 581 565 506
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de l'eau °G 25 22,0 23,3 22,0 | 20,0 | 19,0 21,0 22,0 25,0
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTIGN Chlere fibre mg/LCI2 0,14 0,02 0,13 0,01 0,02 0,05 <0,02 0,03
Chlore total mg/LCl2 0,27 0,10 0,27 0,13 0,11 0,18 0,07 0,18
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammanium {en NH4} mgiL. 0,1 | <ops <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nitrates (en NO3) mgil. 50 6,9 5,8 7.0
Nitrites {en NG2) mg/L 0.8 <0,

Interprétation sanitaire : L'ecu distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées & la consommation humaine fixées par le code de la senté publique.

ARS Delégation territoriale de Loire Adantique - CS 56 233 — 44262 NANTES Cedex 2 — Tél - 02 49 10 41 21 ou 22 — courriel : ars-dt44-sspe@ars,sante.fr



-,

PlLa ‘dilecirine générale,
Par tislégation,
. H ~ L'ngénieur d'Etidas Sanitaires CONTROLE SANITAI RE DES EAUX
Al RESULTATS : Julllet et aott 2017 - DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

A ¥ dganea Rokale da Sapyt

aaty lrice Y s Raphasie léfAVID‘I'I'E . . -
s L Collectivité : CAP ATLANTIQUE E (Eau Distribuée)
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE |
fc P SECTEUR- | SECTEUR- SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR -
Unité de distribution
' PIRIAC/IMER | PIRIAC/MER PIRIAC/MER PIRIAC/MER PIRIAG/MER PIRIACIMER PIRIAC/MER PIRIAC/MER
Commune du prélévement : LATURBALLE =~ MESQUER | MESQUER wesquEr | TIRWESUR | PIRIACSUR - sainTMOLF | 1A TURBALLE
— 1 I ' | FFRRIAG | | PFFEEDER |  PFLA
Nem du peint de surveillance : usse | T MESQUER | PM MESQUER | PM MESQUER Fover  [PMPIIAGSUR| * pzal TURBALLE
[ LOGEMENT PIQUAGE N°3 MAIRIE
s . - R PLACE DE PIRIAC SUR ST MOLF LA
Laocalisation du point de surveillance : LA TURBALLE LHOTEL MESQUER MESCQUER 6 RUE FERLINE MER GROD( VOLEE MAIRIE
Date du prélévement : 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017 24/072017 24/07/2017 24/07/2017 04/08/2017 . 17/08/2017
: - limites références
Code de la Santé Publique (Normes) Nusiiie quslite
PARAMETRES MICRCBIOLOGIQUES Bact. aér, revivifiables 4 22°-68h n/mL 1 27 18 22 <1 2 <1 <1
Bact. aér, revivifiables &4 35°-44h nimL 6 25 2 13 5 <1 1 1
Bactéries coliformes /100ml-MS nf100mL o} <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml n/100mL o <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100ml-MS nf100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /100ml -MF n/1C0mL | 0 | <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES CRGANOLEPTIQUES Couleur (qualitatif) qualit. 0 0 0 0 0 0 ¢] 0
Odeur (qualitatif) qualit, o ¢ 0 o] 0 o 0 o]
Saveur (qualitatif) qualit. 0 0 o o] 0 0 "]
| Turbidité néphélométrique NFU NFU 2 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <03 0,4 =<0,3 <(,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f 13,8 14,1
pH unitépH 6,5< <9 7.9 8,0 8,0 g0 7.9 7.9 7.8 2,0
FER ET MANGANESE Fer total ugi 200 40,00 40,00 30,00 50,00 | <26,0D a9c,00 30,00 <20,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium total pg/ g 200 42 43 42 27 27 a5
OXYGENE ET MATIERES CRGANIQUES ' Carbone organique total mg/L C 2 1.4 1.5
MINERALISATION Conductivité & 25°C uSiem 180< <1000 544 534 535 535 545 544 290 567
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de |'eau | = | 25 22,2 22,1 224 22,1 21,7 22,0 20,9 22,0
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mgfLCI2 ©,07 0,15 0,10 0,04 0,06 0,05 | 0,21 0,26
Chiore fotal mg/LCI2 0,19 0,20 0,17 0,12 0,21 017 0,36 0,35
PARAMETYRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium {en NH4') mg/L, 0,1 <0,G5 <005 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0 05
Nitrates (en NO3) g/l 50 8.5 85 8.5 8,6 Y 8.5 8,1
Nitrites (en NO2) | mg/l 0.5

[ . - . . . "
| Interprétation sanitaire : L'eau distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées & la consommation humaine fixées par lz code de la santé publique.

ARS Délégation territoriale de Loire Atlantique - CS 56 233 — 44262 NANTES Cedex 2 — Tél - 02 491041 21 ou 22 — courmiel ; ars-dt44-sspe@ars.sante. fr



FilLa directrice générale,

Par Hglégation,
. - LUngémieur dEtddes Sanitai
RESULTATS : Juillet et aoiit 2017 - reee
B e Reainate daSanit h
3 (g s Raphadle WAVIGTTE
Pars s o Collectivité : CAP ATLANTIQUE i
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE A
ez PP SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR -
Unité de distribution : PIRIAGMER | PIRIAGMER | PIRIACIMER = PIRIACIMER
Commune du prélévement : LATURBALLE LA TURBALLE = SAINT MOLF SAINT MOLF
| rrsTmor |
. : PM LA PM LA PM SAINT
Nom du point de surveillance : RESTAURANT
TURBALLE | TURBALLE | TscoLaRE MOLF
RUE DE LA
Localisation du point de surveillance : LA TURBALLE | LA TURBALLE RGCHE SAINT MOLF
BLANCHE
Date du prélévement : 17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017 17/08/2017
q . limites | références
Code de la Santé Publique (Normes) aualité aualits
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact, aér. revivifiables a 22°-68h nimL <1 110 3 8
Bact, aér. revivifiables 4 36°-44h n/mL 2 81 3 10
Bactéries coliformes /100ml-MS n/100mL ] <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml nf100mL 0 <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100ml-MSs ni1CamL o] <1 <1 < <
| Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 0 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur (qualitatif} gualit. [¢] o 0 Q
Odeur {qualitatify qualit. 0 o} G ¢
Saveur {qualitatif) qualit. 0 0 0 0
| Turbidité néphélométrique NFU NFU 2 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
EQUILIBRE CALCQ-CARBONIQUE Dureté {Titre hydrotimétrique} °f
pH unitépH g 5< <9 8,0 8,0 8,0 8,1
FER ET MANGANESE Fer total g/l 200 <20,00 20,00 <20,00 <20,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICRGPOLLUANTS M, Aduminium total pg/ ugil 200 24 24 33 56
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organigue total mgl © 2
MINERALISATION Conductivité & 25°C uSfcm | 180< <1000 566 564 561 563
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL, Température de I'eau °C 25 21,5 20,5 21,0 205
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chilore libre mg/LCI2 0,14 0,07 0,07 0,07
Chlore total | my/L.CI2 (.26 0,18 0,18 0,16
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammanium (en NH4) mg/L 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
[ Nitrates (en NOF) Mgl 50 5,2 6.2 6,2 6,2
| Nitrites {en NOZ2) mg/L 0,5

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

{Eau Distribuée)

I Interprétation sanitaire : L'eau distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées & la consommation humaine fixées par le code de la santé publique.

ARS Délégation Lerritoriale de Loire Alantique - CS 56 233 — 44262 NANTES Cedex 2—Tél : 02 4% 10 41 21 ou 22 = courriel : ars-did4-sspe@ars. sante.fr




Nantes, le : 06 décembre 2017

Ar

& M AginenReginain 10 Sans
Pags 42 1= Lpnfis

RESULTATS : Septembre et octobre 2017

Collectivité : CAP ATLANTIQUE
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE

Unité de distribution :

Commune du prélévement :

Nom du point de surveillance ;

P/la direcirice générale, = —
Par tiglégation,

Lingérigur d Eludes Sanitsires CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
L= DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

eSS HAVIOTE (Eau Distribuée)
i
i

SECTEUR - LA BAULE

SECTEUR - LA BAULE SECTEUR - LA BAULE

SECTEUR - LA BAULE SECTEUR - LA BAULE

BATZ SUR MER BATZ SUR MER GUERANDE GUERANDE GUERANDE

PF BATZ/MER MAIRIE PM BATZ SUR MER PF GUERANDE HOPITAL PM GUERANDE PM GUERANDE
e . g ) AVENUE PIERRE DE LA
Localisation du point de surveillance : BATZ SUR MER SOUEXIERE GUERANDE GUERANDE
Date du prélevement : G1/09/2017 01/08/2017 01/09/2017 01/08/2017 01/09/2017
= » (Norme | fimites | références
Code de la Santé Publique ) aualte | qualié
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables a 22°-68h | n/mL | 1 <1 <1 <1 <1
Bact, aér. revivifiables a 36°-44h n/mlL 3 5 1 <1 <1
Bactéries coliformes /100ml-MS nl1DOmL| 0 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100mi nf100mL 0 <1 <1 <1 <q <1
Entérocoques /100mI-MS n/100mL <1 <1 <1 =1 <1
Escherichia coli /100m) -MF n100mL. 0 <1 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur (qualitatif) qualit. | o} 0 0 0 o
Odeur (qualitatif) qualit, 0 o] ¢} ] 0
Saveur (qualitatif) qualit, 0 ] o 1] 0
| Turbidité néphélométrique NFU NFU 2 <0,3 <(,3 0,3 0,3 0,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrigue) “f | 12,.9
L pH unitépH | 6,5< <9 7.9 7.9 8,0 8,0 | 8.0
FER ET MANGANESE | Fer total pgA | 200 50,00 70,00 50,00 80,00 70,00
OLIGU-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. _ | Aluminium total pgfl | gl | 200 18 18 22 22
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organique total mg/L C | 2 1,7
MINERALISATION Conductivité a 25°C | uSfem | 180< <1000 578 578 579 579 578
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION Bromoforme | g |
Chloradibromométhane gl somme
Chloroforme ugi <100
Dichleromohobromométhane pod ||
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de Peau | °C 25 22,9 23,0 20,9 21,0 20,2
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mg.’LCIZI 0,45 0,12 2,03 <0,02 <0,02
Chlore total mg/LCIZ2 0,62 0,27 0,16 0,08 0,10
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammenium {en NH4) mg/L 0.1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
| Nitrates (en NO3) | mglL | so 43

Interprétation sanitaire : L' eou distribuée est conforme oux limites de qualité des eaux destinées a la consommation humaine fixées par le code de la santé publique.

ARS Délegsfion territoriale de Loire Atlantique - CS 56 233 — 44252 NANTES Cedex2- Tél: 02 481041 21 pu22- couni - ars-dt44-sspe@ars.sanke.ir



2 r RESULTATS : Septembre et octobre 2017

B 2 hpeerp Réginedic b Sané
Pays 2al2 Liie e
Collectivité : CAP ATLANTIQUE

Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE

Unité de distribution :

PiLa diracirica générate,
Par Gélégation,
L'ingénieur d'Etudes Slanitaires

Raphatle HAVIOTTE

e

SECTEUR - LA BAULE

1

i

SECTEUR - LA BAULE

—

CONTROLE SANITAIRE DES EAU

(Eau Distribuée)

SECTEUR - LA BAULE

SECTEUR - LA BAULE

DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SECTEUR - LA BAULE

Commune du prélevement : LA BAULE ESCOUBLAC | LA BAULE ESCOUBLAC LE CROISIC LE CROISIC LE POULIGUEN
. B . PF LA BAULE CENTRE PM LA BAULE PF L& CROISIC HOPITAL PF LE POULIGUEN
Nom du point de surveillance : ECHC ESCOUBLAG LOGAL PM LE CROISIC MAIRIE
Localisation du point de surveillance : 90 AVE DES NOELLES | LA BAULE ESCOUBLAC %{Eﬁgﬁgg&s LE GROISIC 17 RUE JULES BENOIT
Date du prélévement : 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017 01/09/2017
p . {Norme | limites | références |
Code de la Santé Publigue s) | qualité| gualite
PARAMETRES MICRCBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables &4 22°-68h niml, | 2 7 <1 <1 2
Bact. aér. revivifiables & 36°-44h n/mL 4 [ 3 <1 1 33
Bactéries coliformes /100ml-MS w/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml n/10CmL 0 <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100ml-MS n100mL| @ <1 <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /100ml -MF nHoomL; ¢ <1 <1 <1 < <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur {qualitatif) qualit, 0 o] 0 1} o]
Ddeur {qualitatif} qualit. fa] 1} 0 0 a
Saveur {qualitatif} qualit, o 1 0 ] 0
| Turbidité_néphélométriqgue NFU NFU 2 0,4 0,2 <0,3 1.4 0,6
EQUILIBRE GALCO-CARBONIGUE Dureté (Titre hydrotimétrique) o [ 13,0
pH unitépH 6,5< <9 7,9 8,0 3,0 3,0 8,0
FER ET MANGANESE Fer total pof 200 90,00 50,00 50,00 20,00 40,00
OLIGO-ELEMENTS ET MIGROPOLLUANTS M. Aluminium total g/ ugfl 200 31 31 23 23
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | Carbone organigque total | mg/L € 2 1,8
MINEIRALISATION Conductivité 3 25°C | uSfcm 180< <1000/ 577 583 577 579 591
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION Bromoforme gl [ 9,28
Chlorcdibromométhane [ ygl | somme 8,29
Chloroforme pgi <100 1,14
Cichloromonobromométhane gl | | 3,50
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de l'eau °C 25 23,2 229 22,6 22,7 23,0
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mg/LCI2 <0,02 <0,02 0,22 0,12 0,02
Chiore total mg/LCI2 0,06 0,06 0,37 3,21 0,11
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES |Ammonfurn {en NH4) ma/l 0,1 <0,05 <0,05 <G,05 <0,05 «0,05
| Nitrates (en NO3) mg/L 50 | 4,2

Interpréfation sanitaire : L' eau distribuée est conforme oux limites de qualité des eoux destinées & la consommation humaine fixées par le code de la santé publique.

ARS Délegation territoriale de Lore Aflantique- CS 56 233 — 44262 NANTES Cedex 2= Tél: 02 49 104121 ou 22— courmid : ars-dt44-sspagars.santk, fr




Nantes, le : 06 décembre 2017

Pila ﬁhgch’iee générale, — —
Par glégation, "
g r RESULTATS : Septembre et octobre 2017 L-lngénieurd-s;gdb% Sprtaires CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
Fo L - L DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Inin Lo Raphasle HAV] . . -
Fays daia Lbite Collectivité : CAP ATLANTIQUE ‘\ (Eau DIStl’IbUEE)
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE . .
Unité de distribution : SECTEUR - LA BALLE SECTEUR - LA BAULE SECTEUR - LA BAULE . SECTEUR - LA BAULE
Commune du prélévement : GUERANDE GUERANDE LA BALILE ESCOUBLAC LA BAULE ESCOUBLAC
Nom du point de surveillance PP FEEDER ARZAL PIQUAGE | pE GUERANDE HOPITAL | PF LA BAULE GENTRE ECHO FF LA BAULE PISCINE
Localisation du point de surveillance : GUERANDE FERm WAl EE A i e LA 90 AVE DFS NOELLES  AVENUE HONGRE DE BALZAG
Date du prélévement : 11/09/2017 11/08/2017 11/09/2017 | 11/09/2017
- = [limites | rérérences
Code de la Santé Publique (Normes) qualité | qualité |
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér, revivifiables a 22°-68h n/mL 2 <1 2 4
Bact. aér, revivifiables & 36°-44h n/mL 21 <1 2 <1
Bactéries coliformes /100ml|-MS n/100mL o} 14 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100m| n/1o0mL ] <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100mI-MS n/13omL ¢ <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 0 | <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur (qualitatify qualit. 0 0 0
Odeur (gualitatify qualit. o 0 0 0
Baveur (qualitatify qualit. | 0 Q ¢ 0
| Turbidité néphélométrique NFU NFU 2 <0,3 0.6 4,7 0,7
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) i 14,6
pH unitépH 6,5< <9 7.8 7.7 7.8 7.8
FER ET MANGANESE Fer total ug/ 200 <20,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium total pgl gl | 200 4
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organigue total mg/L & 2 16 |
MINERALISATION Conductivité & 25°C uSicm 1180< <100C 646 661 856 657
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de leau | ¢ | 25 19,7 206 19,9 19,8
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre mg/LCI2 0,06 <002 0,02 <0,02
Chlore total mg/LCI2 0,18 .11 0,08 0,09
|PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium (en NH2) mgiL 0.1 <0,05 <0,05 <0,05 «<0,05
Nitrates {en NO3) | mgll | 50 | 3.6

Interprétation sanitaire : L'eau distribuée est canforme aux limites de qualité des eaux destinées a la consommation humaine fixées par le code de la santé publique avec cependant un dénombrement de bactéries
coliformes, non confirmé par Fanalyse de contréle. I a été demandé & l'exploitant de la distribution publique d'eau potable de mettre en ceuvre les mesures adaptées.

ARS Délégation teritoriale de Loire Aflantique - CS 56 233 — 44262 NANTES Cedex 2 —Tél: 0249 10 41 21 au 22 — courriel : ars-did4-sspe@ars, sante.fr




Nantes, le : 06 décembre 2017

PlLa ﬂi}gc(rice générale,

Par délegation, =
. Lingeneur dEludes Sanitaires CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
.;awﬁd“h# RESULTATS B Septem bre et Octobl’e 2017 - ‘LV:;TTE DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Pl Collectivité : CAP ATLANTIQUE g

Expleitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE \

{Eau Distribuée)

Unité de distribution :

SECTEUR - HERBIGNAC | SECTEUR - HERBIGNAC | SECTEUR - HERBIGNAC | SECTEUR - HERBIGNAC

Commune du prélévement : ASSERAC SAINT LYPHARD ABSERAC SAINT LYPHARD
. . i PF FEEDER ARZAL PF FEEDER ARZAL PF ASSERAC CAFE DE LA
Nom du point de surveillance : PIQUAGE N2 PIGUAGE N° PLAGE PM SAINT LYPHARD

Localisation du point de surveillance : ASSERAC PONT D'ARMES 8T LYPHARD KERBOURG | 6 PLACE DE LEGLISE SAINT LYPHARD

Date du prélévement : 11/09/2017 11/08/2017 25/09/2017 25/09/2017
E . limites ' références
Code de la Santé Publique (Normes) gualits | qualits
FARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables & 22°-68h n/ml. 1 4 a8 3
Bact. aér. revivifiables & 36°-44h nimL <1 <1 3 3
Bactéries coliformes /100ml-MS n/100mL 0 <1 <1 &8 68
Bact, et spores sulfito-rédu./100ml n100mL, o <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100ml-MS n/100mL 0 <1 <1 <1 <1
| Escherichia coli /100mi -MF n/190mlL 0 <1 <1 < <1
CARACTERISTIQUES ORGANGCLEFTIQUES Couleur {qual itafif} qualit, ¢ 0 ! V]
Qdeur (qualitatif) qualit, Q c 0 0
Saveur (qualitatif) qualit, 0 0 o o]
Turbidité néphélométrigue NFI NFU 2 <0,3 =0,3 <0,3 <0,3
EQUILIBRE.CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f
pH unitépH &,5< <9 7,9 7.8 8.0 8,0
FER ET MANGANESE | Fer total pgl | 200 <20,00 <20,00 <20,00 40,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium total pg/l gl 200 5 4 30 31
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organigue total mgi/L C 2
MINERALISATION Conductivité a 25°C uSiem 1180< <100(| 657 647 656 657
S0US-PRODUIT DE DESINFECTION Bromoforme ugf | 24,94
Chlorodibromométhane ugl  [somme 16,42
Chloroforme gl <100 0,44
Dichloromonobromeméthane pgl | | 3,63
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de |'eau °C 25 19,9 19.8 18,2 15,4
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chilore libre mg/LCl2 0,12 0,02 0,15 0,02
| Chilore total mg/LCI2 0,28 0,14 0,22 0,14
PARABMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammanium (en NH4) mail 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nitrates {en NO3) mg/L 50
Nitrites {en NO2) mg/L | 0,5 <0,01

Interprétation sanitaire : L.'eau distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées & la consommation humaine
| de bactéries coliformes. Il a été demandé & I'exploitant de la distribution publique d'

fixées par le code de la santé publique avee cependant un épisode de dénambrements
eau potable de mettre en ceuvre les mesures adaptées.

ARS Délégation territoriale de Loire Affantique - CS 56 233 — 44262 NANTES Cedex 2 —Tél: 02 49 10 41 21 ou 22 —courriel : ars-did4-sspe@ars.sante.fr
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B 2 Agrace Riirae da Sants
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Exploitant :

Unité de distribution :

RESULTATS :

Collectivité :

Septembre et octobre 2017

CAP ATLANTIQUE
SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE

-

Plla &hgcg@e générate, =,. — —
Ay g CONTROLE SANITAIRE DES EAUX

Lingemeur dEludes Sanitsires
'i DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Raphaéle BAVIOTTE

| (Eau Distribuée)
i

SECTEUR - HERBIGNAC | SECTEUR - HERBIGNAC | SECTEUR - HERBIGNAC | SECTEUR - HERBIGNAC

Commune du préléavement : ASSERAC SAINT LYPHARD HERBIGNAG HERBIGNAC
: . . PF FEEDER ARZAL PF FEEDER ARZAL PF HERBIGNAC MAIS.
Nom du point de surveillance : FIQUAGE N°2 PIGUAGE N* RETRAITE PM HERBIGNAC
Localisation du point de surveillance : ASSERAC PONT D'ARMES | ST LYPHARD KERBOURG R RoERE HEREIGNAC
Date du prélévement : 16/10/2017 16/10/2017 20/10/2017 20M10/2017
: . limites | références
Code de la Santé Publique (Normes) aualité |_qualité
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables 4 22°-68h n/mL <1 1 28 =1
Bact, aér. revivifiables 4 36°44h n/mL <1 < <1 <1
Bactéries coliformes /100ml-MS n/100mL 0 <1 <1 13 34
Bact. et spores sulfito-rédu./100mi n/100mL 0 <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100ml-MS nf100mL | O <1 <t <1 <1
Escherichia coli /100ml -MF ' nf130mL | © <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANCLEPTIQUES Couleur (qualitatif) qualit, 0 G 0
Odeur (qualitatif) qualit. 0 0 a 0
Saveur {qualitatif) qualit. V] 0 0 0
Turbidité néphélométrique NFU NFU 2 <0,3 0,6 0.4 0,5
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté {Titre hydrotimétrique} °f 14,5
pH unitépH 6,5< <9 7.8 7,7 7.8 7.6
FER ET MANGANESE Fer total ngfl 200 | 20,00 40,00 110,00 100,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium fotal pgA J3=1i] | 200 | 4 4 13
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organigue total | mg/LC 2 | 1.6
MINERALISATION | Conduretivité & 25°C WSiem | 180< <100¢ 626 6823 829 831
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION Bromoforme pol |
Chlorodibromométhane pai somme
Chloroforme ugh <100
Dichloromenobromométhane gl |
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de l'eau °C | 25 18,3 18,4 17.8 17,8
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre mgiLCl2 047 0,34 0,03 0,04
Chiore total mg/LCI12 0,64 0,48 0,16 0,14
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammenium (en NH4} mg/L G1 <0,d5 <0,05 <0,05 <0,05
Nitrates {en NO3) mg/L 50 1.9
Nitrites (en NO2) mg/L 0,5

Interprétation sanitaire : L'eau distribuée est conferme aux limites de
de bactéries coliformes. Il @ ét¢ demandé & I'exploitant de la distrib

qualité des eaux destinées & la consommation humaine fixées par le code de la santé publique avec cependant un épisode de dénombrements
ution publique d'eau potable de mettre en ceuvre les mesures adaptées.

ARS Deélegation territariale de Loire Adantigue - CS 56 233 — 44262 NANTES Cedex 2 — Tel: 0249 1041 21 ou 22 — courriel ; ars-otd4-sspe@ars.sante.fr



Nantes, le ; 06 décembre 2017 PiLa dvectics générale,

! e'nie':’frr qéllégal;m‘ itairas
2 r RESULTATS : Septembre et octobre 2017 R

B ko Regkerale do Sy

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

v Raphaie HAVIOTTE f e .
Pags Collectivité : CAP ATLANTIQUE f (Eau Distribuée)
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE |
s hogi SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR -
Unité de distribution : PIRIAC/MER PIRIACIMER PIRIACIMER PIRIAC/MER PIRIAC/MER PIRIACIMER PIRIACIMER
Commune du prélévement : SAINT MOLF SAINT MOLF LA TURBALLE MESQUER PIRIAC SUR MER = PIRIAC SUR MER SAINT MOLF
. N i PF FEEDER ARZAL  PF FEEDER ARZAL PFMESQUER | PFPIRIAC FOYER | FM PIRIACSUR  PF FEEDER ARZAL
Nom du point de surveillance ; PIQUAGE N°3 PIQUAGE N3 | WM LATURBALLE MAIRIE LOGEMENT MER PIQUAGE N°3
o . . . 5T MOLF LA ST MOLF LA PLACE DE ST MOLF LA
Localigation du point de surveillance : CROIX VOLEE CROIX VOLEE LA TURBALLE LHOTEL 6 RUEFERLINE | PIRIAC SUR MER CROIX VOLEE
Date du prélévement : 11/09/2017 19/09/2017 25/05/2017 25/09/2017 25/09/2017 25/0%/2017 16/10/2017
< - limites | références
Code de |a Santé Publique (Normes) | qualite | qualits
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables 4 22°-88h n/mL <1 <1 <] iz 4 68 <1
Bact. aér. revivifiables & 36°44h n/mL <1 1 240 24 4 BD <1
Bactéries coliformes /100mi-MS n/100mL [v] <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu /100ml nf100mL 0 < <1 <] <1 <1 <1
Entérocoques /100ml-MS n/10C0mL 0 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 1} <1 <{ <1 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORBANOLEPTIOUES Cauleur (qualitatif) qualit. 0 0 0 0 0 0 o
Cdeur (qualitatif) qualit. u} 0 s} 0 0 0 0
Saveur (gualitati) qualit, Q 0 o 0 o ¢ 0
Turbidité néphélométrique NFU NFU 2 <03 <0,3 <0,3 =<0,3 <0,3 <0,3 <0,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE ‘BH | unitepH | 6,5< <9 7.9 | 8,0 7.9 7,9 7.9 8,0 7.7
FER ET MANGANESE |Fer total gl 200 20,00 <20,00 <20,00 20,00 20,00 3¢,00
LOLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium total g/t | gl 206 | 5 20 41 30 30 4
MINERALISATION Conductivité 4 25°C uS/em 180< <100( 657 667 672 668 665 664 624
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION BromeormE Hg | 41,24 5290
Chlerodibromométhane pgl  semme 23,19 30,74
Chlaroforme ugA <100 1,01 1,09
Dichloromonobrarmométhane ugh | 6,84 7.96
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de |'eay °C 25 19,5 18,2 20,0 18,0 19,6 ] 19.2 18,4
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chiore libre mg/LCIZ2 0,10 0,15 0,08 0,02 0,14 0,12 0,38
Chlore total mo/LC12 0,25 0,36 0,14 0,12 0,26 0,24 0,55
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammenium (en NH4) mg/L 0,1 <0,05 <0,05 <005 <0,05 <0.05 <0,05 =0,05
Nitrates (en NO3) mgiL 50 2.8 3,0 2.9
Nitrites {en NO2) mg/L G5 <0,01

I Interarétation sanitaire : [l a été dénombré des entéroceques sur 'eau distribuée, non confirmé par I'analyse de contréle. Il a &té demandé & Fexploitant de la distribution publique d'eau potable de mettre en

ozuvre les mesures adaptées.

ARS Délégation territoriale de Loire Alantique - CS 56 233 —44262 NANTES Cedex2—Tél: 0248 1041 21 ou 22 — courriel : ars-dtd4-sspe@ars. sante.fr



Nantes, le : 0§ décembre 2017 N N — — — -

Par télégalion,
2 Y g CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
= W
L1 RESULTATS : Septembre et octobre 2017 i DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
i Raphatla HAVIOTTE . . -
Fays dala Lrte . ey i
Collectivité ; CAP ATLANTIQUE \ (Eau Distribuée)
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE — — __
. T SECTEUR.LA | SECTEUR-LA | SECTEUR-LA | SECTEUR-LA & SECTEUR-LA | SECTEUR-LA  SECTEUR-LA
Unité de distribution : BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE BAULE
. R LA BAULE
Commune du prélévement : BATZ SUR MER GUERANDE GUERANDE ESCOUBLAC LE CROISIC LE PCULIGUEN GUERANDE
PF LE PF FEEDER
. ] . PF BATZMER PF GUERANDE PF LA BAULE PF LE CROISIC
Nom du point de surveillance : MAIRIE SR ITAL PMGUERANDE | oo\ ree ecio | HOPIAL LonaL PO#HSEEN ARZAL ELQUAGE
AVENUE PIERRE GUERANDE
Localisation du point de surveillance ; DE LA GUERANDE gﬂggﬁ_@gs %{Eﬁgﬁggﬂs ey SANDUN
BOUEXIERE ARRIVEE FEREL
Date du prélévement : 09/10/2017 a8/10/2017 08/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 09/10/2017 16/10/2017
. . {Norme | limites | références
Code de la Santé Publique s) | gualite | sualite
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables 4 22°-68h nfmL <1 1 <1 6 <1 <1 <1
Bact. aér. rovivifiables & 36°-44h n/mL <1 <1 <1 1 <1 10 4
Bactéries coliformes /100mi-MS n/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bact, et spores sulfito-rédu./100mi n#100mL 0 <1 <1 <1 < <1 <1 <1
Entérocoques /100mk-MS n100mL| 0 < <1 <1 <1 <1 < <1
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 0 <1 <1 < <q <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur {qualitatif) qualit. 1] 0 0 0 0 o 0
Odeur (qualitatif) qualit. 0 0 0 0 0 G o]
Saveur {gualitatif) qualit. 0 1] ] 1] 0 0 a
Turbidité néphéloméitrique NFU NFU 2 <0,3 <0,3 | <0,3 0,4 <0,3 <0,3 <0,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) | °F 15,3 15,3
pH unitépH 6,5< <3 | 7.9 B0 8,0 8,0 7,9 8,0 7.8
FER ET MANGANESE Fer total pgl | 200 | 50,60 40,00 30,00 70,00 40,00 40,00 40,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium total pgA gl 200 13 21 20 19 [ 18 3
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organigue total mgiL G 2 19 2,0
_MINERALISATION Conductivité & 25°C uS/em 180< <1069 636 538 637 531 635 635 ! 523
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de 'eau °C 25 | 18,3 19,9 20,1 | 19,6 20,1 20,2 18,4
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mg/LClz 0,29 [ 0,20 0,08 <0,02 0,12 <0,02 0,28
| Chlore total mg/Ll2 0,46 .40 | 0,17 0,09 | 0,29 0,04 042
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium (en NH4) mg/L 21 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
| Nitrates (en NO3) mg/L 50 | 2,1 2,2

Interprétation sanitaire : L' eau distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées & la consomination humaine fixées par le code de la santé publique .

ARS Délégation territoriale de Loire Atlantique- CS 56 233 — 44262 NANTES Cedex2—Tél: 02 49104121 ou 22— courid : ars-di44-sspe@ars.sanke,fr



Nantes, le : 26 janvier 2018

RESULTATS : Novembre et décembre 2017

Pil.a direclrice générale,
Par délégation,
Lingeniaur 'Etddas Sanitaires

i
Raphadla @nwows

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

B Y hpnrs Rgienste d- Sart
Pays 23 Lovte:

Collectivité : CAP ATLANTIQUE \~ (Eau Distribuée)
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE — _
. . SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - LA SECTEUR - LA SECTEUR - LA SECTEUR - LA
Unité de distribution : HERBIGNAC HERBIGNAC BAULE BAULE BAULE BAULE
. i LA BAULE LA BAULE
Commune du prélévement : ASSERAG SAINT LYPHARD BATZ SUR MER GUERANDE ESCOUBLAC ESCOLILAC
. p . PF FEEDER ARZAL | PF FEEDER ARZAL PF BATZMER PF GUERANDE PF LA BAULE FM LA BAULE
Nomm du point de surveiflance : PIQUAGE N°z PIQUAGE N MAIRIE HOPITAL CENTRE ECHO ESCOUBLAC
1
e . . . ASSERAC PONT ST LYPHARD AVENUE PIERRE DE 50 AVE DES LA BAULE
Localisation du point de surveillance : D'ARMES KERBOURG LA BOUEXIERE NOELLES ESCOUSLAC
Date du prélévement : 20/11/2017 20/11/2017 14111/2017 14/11/2017 14111/2017 14/11/2017
: . {Norme | limites | références
[ Code de la Santé Publique s| | quaiite | qualits_ |
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér, revivifiables & 22°-68h nmL | <1 2 3 =1 1 5
Bact. aér, revivifiables & 36°-44h n/mL <1 <1 <1 <1 <1 2
Bactéries coliformes /100ml-M$ n/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml n/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100mi-MS nA100mL 0 < <1 <1 <1 <1 <1
| Escherichia coli /1900ml -MF |nf100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur (gualitatif) qualit. | | o 0 0 0 [0 [
Odeur (qualitatif) qualit. 0 a ] 0 0 0
Saveur (qualitatif) qualit. | 0 0 1} 0 0 0
Turbidité néphélométrique NFU NFU 2 <0,3 <0,3 <03 <0,3 0,3 0,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) o 15,4
pH | unitépH 6,5< <8 8,1 7.9 8,1 8,2 g1 8,1
FER ET MANGANESE Fer total gl | 200 <20,00 <20,00 50,00 40,00 80,00 60,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. _ Aluminium total pg/ pgi 200 5 3 24 32 32
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQGUES Carbone organique total mg/L C 2 1,5
MINERALISATION Conductivité & 25°C | uSicm | 180< <1000 656 653 644 652 545 545
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTIGN Bremoforme pgh |
Chlorodibromeméthane ug/l | somme
Chloroforme Mol <100
Dichicromenobromométhane pgil 1
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de l'eau ¢ 25 12,2 12,3 15,0 13,3 143 14,6
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlare libre 'mglLCIZ 0,97 0,23 0,64 0,12 <0,02 <0,02
Chlore total mg/LCI2 1,12 0,39 0,84 0,35 0,11 0,15
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium (en NH4} mg/L 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,'05 <005
Nitrates {en NO3) mg/L 20 21
Nitrites {(en NO2) mag/l 0,5

Interpréfation sanitaire : L' eau distribuée est conforme aux limites de qudlité des eoux destinées & la consommation humaine fixées par le code de la santé publique.

ARS Delégation territoriale de Lofe Allantique - CS 56 233— 44262 NANTES Cedex 2— Tel - 02 491041 21 ou 22— courrid : ars-dt44-sspe@ars.sante.fr




: Fila dirgctrice génerale, o — — e = = =
Par 42légation, - TR
2 I RESULTATS : Novembre et décembre 2017 R R DES'IT(I:\ICIJEIES AO |I_'§ 33'.1'.@3 :&nﬁfﬁgﬁ ﬁwn(n N
;::mtmwmmr : Raphasle HAVIOTT MAINE
Ays da ke Lote aphadle i E

Collectivité : cap ATLANTIQUE
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE

\;

{Eau Distribuée)

L Eogmm SECTEUR - LA SECTEUR - LA SECTEUR - LA SECTEUR - LA SECTEUR -
Unité de distribution : BAULE BAULE BAULE BAULE PIRIAC/MER
Commune du prélévement : LE CRGISIC LE CROISIC LE POULIGUEN GUERANDE SAINT MOLF
. . . PF LE CROISIC PFLE POULIGUEN | PFFEEDER ARZAL | PF FEEDER ARZAL
Nom du point de survsillance : HOPITALLOCAL | PMLECROISIC MAIR(E FIQUAGE N PIQUAGE N°a
GUERANDE
N . . B RUE GECQRGES 17 RUE JULES ST MOLF LA CROIX
Localisation du point de surveillance : CLEMENGEAU LE CROISIC EENOIT SANDEEJRAEIIQ_RNEE VOLEE
Date du prélévement : 1411112017 14/11/2017 14/11/2017 20/11/2017 200111/2017
4 ' (Norme | limites | références
Code de la Santé Publique s} lquaiité| gualits
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact, aér. revivifiables & 22°-68h n/mL <1 <1 4 <1 <1
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h n/mL <1 <1 2 <1 1
Bactéries coliformes /100mi-MS m100mL | 1} <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml nf100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1
Entéracoques /100ml-MS n100mL| o < <1 <1 <1 <1
Escherichia coli /100ml -MF n/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEFTIQUES | Coulsur {qualitatif) qualit, o) o] 2] ] o
Qdeur (qualitatif) qualit. 0 0 0 ] o
Saveur (qualitatif) qualit. 0 c 0 0 0
Turbidité néphélométriqus NFU NFU 2 <03 <0,3 <03 <0,3 1,4
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Dureté (Titre hydrotimétrique} °f 14,0
pH unitépH | 6,5< <y 8.1 8,1 | 8,2 7.9 7,9
FER ET MANGANESE | Fer tatal g 200 40,00 30,00 30,00 <2000 90,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M, Alyminium tatal pg/l | pgh 200 32 33 33 3 5
OXYGENE ET MATIERES ORGAMIQUES Carbone organique total mg/L C 2 1,7
MINERALISATION Conductivité 3 25°C uS."ém 180< <1000 645 546 657 752 586
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION Bromoforme ugh | 18,15
ChHlarodibromomeéthane g/l [somme 26,88
Chloroforme pgd <100 3,66
Dichloromonabromométhane ug/l | 10,60
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de l'sau °C 25 15,0 14,8 | 14,9 12,3 11,9
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore fibre |mg/LCI2 0,34 0,27 0,05 0,27 0,62
Chiore total mg/LCI2 0,48 0,34 0,11 0,41 0,78
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammaenium (en NH4) mgiL 0.1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <G,05
Nitrates (en NO3) mg/L 50 27
Nitrites (en NO2) ma/L 0,5 <D,01

1 s itaire : L'

ecu distribuée est conforme aux limites de qualité des eoux destinées & la consommation humaine fixées par le code de la santé publique .

ARS Délggation territoriale de Loire Alantique- CS 56 233 - 44262 NANTES Cedex 2— Tél: 02 42104121 qu22- coumid :ars-dt44-sspe@ars.sanke. fr




Nantes, le : 26 janvier 2018 PiLa atnirale, — —— —
Par délégation, =
2 | RESULTATS : Novembre - décembre 2017 nginie T5is Sioves “ONTROLE SANITAIRE DES EAUX
O o : [ DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
2t s . Raghatle HAVIOTTE PP «
Frssdeia ot Collectivité ; CAP ATLANTIQUE i (Eau Distribuée)
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE ! — -
o g SECTEUR - SECTEUR - . SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR -
Unité de distribution : HERBIGNAC HERBIGNAC PIRIAC/MER PIRIAC/MER PIRIACIMER PIRIAC/MER
Commune du prélévement : HERBIGNAG SAINT LYPHARD LA TURBALLE PIRIAG SUR MER SAINT MOLF SAINT MOLF
PF ST MOLF
i , . PF HERBIGNAG PF 5T LYPHARD PF LA TURBALLE
Nom du point de surveillance : MAIS. RETRAITE RES. LA BRIERE MAIRIE PM PIRIAC SUR MER RI'ESSC‘ISA&ITQENT PM SAINT MOLF
F . . " X 3¢ RUE DU PERE RUE DE LA ROGHE
Localisation du point de surveillance : | AURENT 5 RUE DES AJONCS MAIRIE PIRIAC SUR MER BLANGHE SAINT MOLF
Date du prélevement ; 2711142047 27M11/2017 27M11/2017 2711142017 27/11/2017 271112017
. limites | références
Code de la Santé Publigue (Normes) | qualite ualité |
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables a4 22°-68h n/mL | | 1 <1 <1 | 1 1 1
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h n/mL <1 =1 <1 <1 1 <1
Bactéries coliformes /100ml-MS nf100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100m| nf100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Entérocogues A100ml-MS n/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
| Escherichia coli /100ml -MF n/100mL | 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANQOLEPTIQUES Couleur {qualitatif} qualit. ] 0 0 0 0 ]
Odeur (qualitatif) qualit. G 0 8] c o] G
Saveur {gualitatify qualit. 0 o 0 0 0
Turbidité néphélométrique NFU NFU 2 0,9 0,8 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté {Titre hydrotimétrique} | °f 14.3
| pH unitépH | §,5<<g 7.9 7.9 7.9 8,1 8,1 8,1
| FER ET MANGANESE Fer total pgi | 200 270,00 260,00 | <20,00 20,00 <20,00 <20,00
OLIGQ-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium total pofl g 200 15 16 | 51 51 51
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organique total mylC | 2 1,7
MINERALfSATIQN |Conductivité a25°C pSiem | 180< <1000 649 649 660 857 658 658
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION Bromaforme pgA ] 3,22
Chlorodibramomeéthane ugil somme 5,86
Chloroforme Hafl <100 3,23
Dichloromoncbromométhane pai | 6,47
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Tempéraiure de I'eau °C 25 12,4 12,7 13,2 13,6 13,4 13,4
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mg/LCl2 0,17 0,12 0,30 0,15 0,04 0,02
Chlore total mg/LCI2 0,30 0,31 0,37 0,21 0,08 0,09
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium {en NH4) | mg/L 01 <0,05 <Q,05 <0,05 <U,DS <0,05 <0,05
Nitrates (en NO3) mg/L 50 a3 31 31
| Nitrites (en NO2) mg/L 0.5 | <0,01

Interprétation sanitaire :

L'eau distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées & la cons
fer total, non confirmés par les analyses de contréles. I a été demandé a I

exploftant de la distribution publique d'eau potable de meHre en ceuvre les mesures adaptées.

]

ommation humaine fixées par le code de la santé publique avec cependant des dépassements de la référence de qualite pour le

ARS Délégation termitoriale de Loire Afantique- CS 56 233 — 44262 NANTES Cedex 2 —Tél: 02 49 10 47 21 ay 22 — courniel : ars-di44-sspe@ars.sante fr



Nantes, le : 26 janvier 2018 PiLa dvectrice géréras,

A , e T CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
L RESULTATS : Novembre et décembre 2017 % DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
;; g ey S Raphatle MAVIOTTE

Collectivité : CAF ATLANTIQUE . (Eau Distribuée)

Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE 'ﬁ

Unité de distribution : SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR -

HERBIGNAC HEREBIGNAC HERBIGNACG HEREBIGNAC HERBIGNAC HERBIGNAC
| S } ] — 1 ]
Commune du prélévement : HERBIGNAC HERBIGNAC SAINT LYPHARD SAINT LYPHARD ASSERAC SAINT LYPHARD
T ] |
f . . FF HERBIGNAC PF ST LYPHARD PF FEEDER ARZAL | PF FEEDER ARZAL
Nom du point de surveillance : MAIS. RETRAITE PM HERBIGNAC RES. LA BRIERE | PM SAINT LYPHARD PIQUAGE N°2 PIQUAGE N
|
|
= . . . . 38 RUE DU PERE ASSERAC PONT ST LYPHARD
Localisation du point de surveillance : LAURENT HERBIGNAC 5 RUE DES AJONCS = SAINT LYPHARD DARMES KERBOURG
Date du prélévement : 04/12/2017 04/12/2017 0411212017 | D4/12/2017 [ 184122017 18/12/2017
. . (Nerme _ limites | références
Code de la Santé Publique S| qualie | gualité
IPARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér. revivifiables 4 22°-68h némL | <1 <1 <q <{ <9 <1
Bact. aér. revivifiables &4 36°44h nmL <1 =1 <1 <1 <1 1
Bactéries coliformes /100ml-MS n/100mL 1} <1 <1 <i <1 <1 <1
Bact. st spores sulfite=rédu.f100ml n/100mL v} <1 <1
Entérocoques /100mi-MS nf100mL, 0 <1 <1 <i <1 <1 <1
| Escherichia coli /100m -MF n100mL. 0 <1 <1 <1 | <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Couleur (qualitatif) qualit. 1] 0 | 0 0 0 0
Odeur (qualitatif) qualit. 1} o] [ 0 0
Saveur {qualitatif) qualit. 0 a 1] +] 0
Turbidité néphélométrique NFU NFU 2 | 0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
EQUILIBRE CALCO-CAREQNIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f
pH unitépH 6,5< <9 7.64 7.66 7,69 | 7,72 7,8 7.8
FER ET MANGANESE Fer total ugh | 20¢ 90,00 20,00 36,00 <20,60 <20,00 <20,00
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium total ug wgd 200 4 4
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organigue total mg/L. C 2 | ‘
MINERALISATION Conductivité 4 25°C | ustem | 180< <1000 651 658 657 659 511 516 |
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de |'eau °C 25 11,2 12,5 11,3 | 11,8 7.8 7.9
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mgiLCI2 | [ 0,34 0,11 0,26 0,15 0,27 0,18
Chiore fotal mg/LCI2 0,50 0,25 0,26 0,22 0,42 0,38
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium {en NH4) mg/L 01 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nitrates (en NO3) mg/L | 50

Interprétation sanitaire : L' eau distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées & la consommation humaine fixées par le code de la santé publique.

ARS Délegation territoriale de Loire Atlantique - CS 56 233 — 44262 NANTES Cedex 2-Tél: 02 49104121 ou 22— vourmid : ars-dt44-sspe@ars.sant.fr



P/La direcirice générale,
Par délégation,
Lingémeur d'Etddss Samitaires

RESULTATS : Novembre et décembre 2017

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX

i i DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Sap s ote o Raphagle HAVIOTTE . - -
Collectivité : GAP ATLANTIQUE ;|. (Eau Distribuée)
Exploitant : SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE i
. oI SECTEUR - SECTEUR - SECTEUR - LA SECTEUR - LA SECTEUR - LA SECTEUR - LA
Unité de distribution : HERBIGNAC HERBIGNAC BAULE BAULE BAULE BAULE
5 . LA BAULE
Commune du prélévement : ASSERAC SAINT LYPHARD BATZ SUR MER GUERANDE ESCOUBLAC LE CROISIC
. " B PF ASSERAG CAFE | PF ST LYPHARD PF BATZ/MER PF GUERANDE PF LA BAULE PF LE CROISIC
Nom du point de surveiliance : DE LA PLACE RES. LA BRIERE MAIRIE HOPITAL CENTRE ECHE | HOPITAL LOGAL
—— . " i & PLACE DE AVENUE PIERRE DE 90 AVE DES RUE GEORGES
Localisation du point de surveillance : LEGLISE 5 RUE DES AJONCS LA BOUEXIERE NOELLES CLEMENCEAL
Date du prélévement : 28/12/2017 28122017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017 04/12/2017
. {Nerme | limites | référances
Code de la Santé Publique sl qualie | oualits
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact. aér, revivifiables & 22°-68h n/mL <1 =1 <1 <1 1 <1
Bact. aér, revivifiables 4 36°-44h n/mL <1 <1 1 <1 1 <1
Bactéries coliformes /100mI-MS n/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./160m| n/100mL 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Entérocoques /100mi-MS nf1e0mL, 0 <1 <1 < <1 <1 <1
| Escherichia coli 100m| -MF nf100mL ¢ <1 <1 <1 <1 < <q
CARACTERISTIQUES ORGANCLEPTIGUES Couleur {qualitatif} qualit. 0 0 4] o] 1} [
Odeur {qualitafif} qualit. ] 2 0 o o] 0
Saveur {qualitatif) qualit. 0 0 [¢} 0 0 [t}
| Turbidité néphélométrique NFU NFL 2 0,3 | <0,3 <0,3 06 0,7 <0,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétr‘ique) °f 17.9 13,9 128
pH unitépH 6,5< <9 8,1 8,1 7.9 77 7.8 7.9
FER ET MANGANESE | Fer total pon | 200 <20,00 <20,00 <20,00 170,00 110,00 40,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. Aluminium total pg/l ug/l 200 12 16 i 16 12
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organique total mgil C 2 1,4 1,2 1,2
|2ATENE BT MATIERES ORGANIQUES
MINERALISATION | Conductivité 4 25°C pSiem | 180< <1000 489 499 856 658 651 657
CONTE_XTE ENVIRONNEMENTAL Température de |‘eau | °C 25 13,3 | 14,0 13,8 | 12,8 12,4 15,3
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION Chilore libre mgfLCL'Z 017 0,09 0,57 0,12 0,04 0,48
| Chlore total mu/LCI2| 0,24 0,14 C.81 0,27 0,67 0,74
PARAMETRES AZQTES ET PHOSPHORES |Ammenium (en NH4) mg/L 0,1 <0,05 <0,05 =0,05 <0,05 <0,05 =0,05
Nitrates {en NO3) mg/L 50 235 3.6 3,4

Interprétation sanitaire : L' eou distribuée est conforme aux limites de qualité des eaux destinées & la consommation humaine fixdes par le code de o santé publique.

ARS Délégation territoriale de Loire Allanfique - CS 56 233~ 44262 NANTES Cedex 2— Tél: 02 49 1 04121 0u22~-

courmid :arsdi44-sspe@ars. sanke.fr




2 r RESULTATS

&P hponre Rigienale 4> Santd
Fays dals Igre e s
Collectivité

Exploitant :

! Novembre et décembre 2017

. CAP ATLANTIQUE
SAUR SEPIG - SECT. CAP ATLANTIQUE

Unité de distribution :

Commune du prélévement :

Nom du point de surveillance :

Pila direclrice générale,

Par gélegation,
Ulngénieur d'Etides %mﬂaims

Raphasle I‘.fAVI aTTE

SECTEUR-LA
BAULE

LE POULIGUEN

PF LE POULIGLEN

\
i

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
(Eau Distribuée}

SECTEUR - LA
BAULE

GUERANDE

PF FEECER ARZAL

SECTEUR -
PIRIAG/MER

SAINT MGLF

PF FEEDER ARZAL

MAIRIE PIGUAGE N° PIQUAGE N3
GUERANDE
Localisation tu point de surveillance : 17 RUE JULES SANDUN ARRIVEE | 5T MOLF LA CROIX
BENOQIT FEREL VOLEE
Date du prélévement ; 041122017 19/12/2017 19/12/2017
. (Norme | limites | références
Code de la Santé Publique sl fualite | ausiité
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES Bact, aér. revivifiables &4 22°-68h nimL | <1 <1 <1
Bact. aér. revivifiables 4 36°44h n/mL 4 <1 <1
Bactéries coliformes A100m-MS n/100mL [s} <1 <1 <1
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml n/100mL 0 <] < <1
Entérocoques /100mi-MS |ntoomL 0 <1 <1 <1
Escherichia coli /$00ml -MF nf100mL| 0 <1 <1 <1
CARACTERISTIQUES QRGANOLEPTIQUES Couleur (quali:atif) qualit. 1] ¢ 4}
Odeur (qualitatif) qualit. 0 0 [1}
Saveur (qualitatif) qualit. G 0 bl
Turbidité néphélométriue NFU NFU 4 0.4 <0,3 <0,3
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE Dureté (Titre hydrotimétrique) °f |
pH unitépH | 6,5< <0 7,8 7.9 7.9
FER ET MANGANESE Fer total pgi 200 50,00 <20,00 <20,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M | Aluminium total pg | pgil 200 10 3 4
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES Carbone organique total mo/L C 2
MINERALISATION Conductivité &4 25°C uSicm 1180< <1000/ 584 517 511
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de |'sau °G 25 13,6 7.8 8,0
RESIDUEL, TRAITEMENT DE DESINFECTION Chlore libre mg/l.C12 0,03 0,15 0,21
Chlore total mg/LCI2 0,20 0,27 0,37
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES Ammonium {en NH4) mg/L a1 0,05 =<0,05 <005
Nitrates (en NO3) mg/L £0

Interprétation sapitaire : L' eou distribuée est conforme oux limites de qualité des eaux destinées & la consommation humaine fixées par le code de la santé publique .

ARS Délégation territoriale de Loe Allantique- CS 56 233 = 44262 NANTES Cedex 2— Téf: 0249104121 ou 22— courmid : ars-dt44-sspe@ars.santke.fr



ARS BRETAGNE - DD56
Pdle Santé-Environnement
Tél; 02.97.62.77.00

Unité de Gestion: C.A.P. ATLANTIQUE

Unité de Distribution; FEREL

Contrdle sanitaire des eaux destinées

a l'alimentation humaine
Eau distrbuée

Année: 2017

i . [ Raference] Nombre de _ Mer==m|
Faramétre Unité Minimum | Mayenne ' Maximum d!:g ran';::s ﬁfﬁgr:ﬁ}: dépad?f]:ament nggﬁtge diz&::slnia"n;:ie:t
N référence
B Bact. aér. revivifiables  22°-68h nml | 000 | 096 | 12.00 23
Bact. aér. ravivifiables 4 36°44# nmL | 000 | o4 1.00 73
Bactéries coliformes 100mI-M$ nd0omL | 000 | con | aop | 23 0,00
Baci. et spores sulfito-rédu.i06m nfiodml | Q.00 0.0 000 | 23 600
Ertéretoques /100mI-MS n10omL | 006 0,00 0.00 23 0,00
ii Escherichla call {106m| -MF n0DmL | 0,00 0,00 000 | o3 000 | =
Chiore llbre mglCiz | 000 | o047 | 072 23 1
Chiore total mg/LGl2 0,08 0,30 a4.88 23
Température da l'eau °C 7,50 18,74 22,20 2 25,00
Aspent {qualltatify qualt, | 00 0.00 0,00 23 '
Colosation mglL Pt | 0,00 0,00 0,00 23 15,00
Couleur (qualilat) qualit, 000 | 000 | 000 17
Qdeur (qualttatf) qual, 0,00 000 | 000 23 =
Saveur {qualfiatify qualit, 0,00 coo | o0p 23
Turbidité néphélométrique NFU NFU 012 0,24 0,48 23 2,00
pH unitépH | 7.70 808 | &56 45 0,00
Titre alcalimétrique B ag0 | o000 | o000 17
Titre alcalimétrique complet i 6,80 u.50 10,80 20
Titre hydrolimétrigue o 1260 | 1534 | 19,00 2
Conduclivits 2 25°C wSiem | 440,00 | s4a52 | 710,00 23 | 110000 =i
Ca.rhnna organiqua total mg/L C 1,10 1,68 2,00 iz 2,00
Armimonium {an NH43 mgfL Q.00 0,00 9,00 23 0,10
Nilrates/50 + Nilrites/3 gL 00c | 048 | 650 17 100 |
Nitrates {an NO3) mgtk. 200 | 1248 | 3860 21 50,00
Nilrites (e NO2) maoft. 0,00 0,00 3,00 17 0,50
Fer total ugl 00¢ | 2900 | aggo 7 200,00 =
Aluminium total g ugll 0,00 1572 | 50,00 18 200,00
Antimelne gl 000 | oo | o000 2 B0
Cadmium wal oo | 060 | oo 2 5,00
Chroma total ug!! o0 | o000 | oeo 2 ] 50,00
Bromaforme ugfl 8,67 7,66 8,64 2 | 100,00
Chigrodibromomethane ugl ass | 1382 | 1820 2 100,00
Chlaroforme g 000 | 398 7.95 2 100,00
" Dichloromonobromomeéthans wg! 234 | 705 | 1178 2 100,00
Trihalométhanes (4 substances) wgh 1952 | 3260 | 4569 2 100,00 =
{ Chlorure de vinyl monomére pall 0,00 0,60 0,00 2 0,50
| Benzo{a)pyréne * pg! oot | oo | o000 2 0,01
:_ Benzo(b)ffucranthéne pg#t 0,00 - 0,00 0,00 2 G 10 '
[ Benzo{g,h,ijpénitns L 000 | 000 | eo00 2 “oae |
fes Benm(fiucranthéne g 800 | 000 | 000 2 0,10
|M Hydrogarb.polyeyel.arom. (4subst iy [Fel]] 0,00 0,00 0,06 2 | 0,10
- '""é”"‘—@?"d’pﬁ’”"fﬁ y— 1 o | oa o | 00— 1 5L

Le pH etia conductivité ont une référence de quallté mm\male qui est respactivemeani ds 5,5 unité

pH et de 200 psliern

Nombre § Nombre d'analyses conformes o Nombre d'analyses conformes %

danalysesy aux références de qualits | i avux limites de qualité ?
Bactérialogie 23 23 | 100,0 23 100,0 |
Physico-chimie 23 23 ' 100,0 23 100,0 |
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Délegation Territoriale
de LOIRE-ATLANTIQUE

ORIGINE DE VOTRE EAU

Vous faites partie de I'unité de distribution du
secteur de Piriac sur Mer.

La gestion de |z distribution de I'sau est assurée
par la SAUR SEPIG.

L'eau distribuée provient de

¢ Usine de Bocquehand Campbon
& Usine du Drézet & Férel

# Usine de Sandun a Guérande

La qualité des eaux brutes caplées nécessite un
traitement complet, aux usines de Guérande et
Feérel, avant distribution. La bonne qualité des
eaux captées dans la nappe de Campbon ne
nécessite qu'une simple filtration et une légére
chloration avant distribution.

La procédure d'élaboration des périmétres de
protection des captages de :

¢ Campbon est terminée. La mise en ceuvre sur
le(s) site(s) est en cours.

& Férel est terminée. La mise en ceuvre sur le
site est en cours,

# Guérande est terminée. La mise en csuvre sur
les} site(s) est en cours,

CONTROLE DE VOTRE EAU

L'ARS DT44 est réglementairement chargée du
contrdle sanitaire de I'eau distribuée.

La surveillance de la qualité de 'eau porte sur
une centaine de molécules différentes.

Cette synthése prend en compte les résultats
provenant de 47 prélévements sur l'année.

Les résultats des analyses sont consuitables en
mairie ou au siége du syndicat.

Des informations compiémentaires  sont
disponibles sur le site Internet
www.ars.paysdelaloire.sante. fr

& Consommer uniquement i'eau du réseay
d'eau froide pour la boisson et pour cuisiner.

& Si vous décelez un golt de chlore, mettez une
carafe ouverte au réfrigérateur pendant
quelques heures pour |'éliminer.

é Aprés quelques jours d'absence, laissez
couler I'eau avant de la boire ou de I'utiliser
pour la cuisine.

#Dans les habitats equipés de tuyauteries en
plomb, laissez couler 'eau avant de la boire
lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans
les canalisations.

4 Si vous possédez un adoucisseur, assurez
vous quil n'alimente que le réseau d'eau
chaude.

# La qualité de 'eau distribuge & votre robinet ne
nécessite pas de traitement complémentaire
(osmoseur...). En présence, n'oubliez pas de
l'entretenir réguliérement.

4 En cas d'utilisation alternée du réseau public
et d'un puits ou forage privé, la déconnexion
des deux réseaux est obligatoire, Ia
responsabilité du propriétaire pouvant étre
engagée.

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2017

CAP ATLANTIQUE
SECTEUR DE PIRIAC SUR MER
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APPRECIATION GLOBALE DE VOTRE EAU EN 2017

Z lasssleescoupls

L'EAU DU SECTEUR DE PIRIAC SUR MER EST DE BONNE QUALITE

Les résultats analytiques pour quelques paramétres se trouvent au verso de la feuille,

LORSQUE LA SAVEUR OU LA COULEUR DE L'EAU DU ROBINET
PRESENTE UN ASPECT INHABITUEL,
SIGNALEZ LE A VOTRE DISTRIBUTEUR D'EAU {voir facture).

-Dél_égation Territcriale de Loire-Atlantique

— Département Sécurilé Sanitaire des Persennes et de I'Environnement

CS 56233 44262 Nantes Cedex 2 — [ 02.49.10.40.00 & ARS-DT44-SSPE@ars.santefr www. ars. paysdelalire. sante.fr



2 r QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE EN 2017

® g gk d Sarte CAP ATLANTIQUE

By 4de 1a {pirn

DELEGATION TERRITORIALE
de LO/IRE-ATLANTIQUE

SECTEUR DE PIRIAC SUR MER

APPRECIATION DE VOTRE EAU EN 2017 POUR QUELQUES PARAMETRES

BACTERIOLOGIE

Tout résultat d'analyse supérieur aux limites de qualité indigue un non-respect
réglementaire et signale la présence de bactéries indicatrices dune éventuelle
contamination fécale pouvant provoquer des troubles digestifs.

La teneur limite de 50 milligrammes par litre {mg/L) en nitrates est fixée en fonction des
risques pour la population la plus vulnérable (nourrissons et femmes enceintes ou
allaitantes). Cette valeur constitue une précaution vis-a-vis du risque d'apparition de
maladie bleue du nourrisson {méthémoglobinémie) et du risque suspecté a long terme
d'sffets cancérigénes.

La quasi totalité des pesticides fait I'objet d'une teneur limite unique dans I'eau du robinet
a savoir 0,1 microgramme par litre {ug/l) par molécule. De plus, le total des pesticides
détectes doit &tre inférieur & 0,5 pugiL. La valeur de 0.1 ug/L n'est pas basée sur des
considérations sanitaires mais sur une volonté de protéger les ressources en eau.

La teneur limite de 1,5 milligrammes par litre {mg/L) a été fixée pour tenir compte du risque
de fluorose dentaire (traces sur 'émail des dents). A des doses modérées, le fluor est
bénéfigue pour la santé en terme de prévention des caries dentaires.

La dureté, ou fitre hydratimétrique (TH ou DH), correspond & la présence de calcium et de
magnésium dans 'eau et s’exprime en degré frangais (°F). La consornmation d'une eau
dure m'est pas dangereuse pour la santé. Elle presente surtout Finconvénient d’entartrer
les récipients et conduites. Au contraire, une sau douce peut dans certaines conditions
dissoudre les métaux des canalisations et entrainer des risques pour la santé. Aucune
teneur limite réglementaire coneernant ce paramétre n'a été fixée.

La présence d'aluminium dans ['eau potable peut étre d'origine naturelle ou liée & un
dysfonctionnement de la filiére de traitement d'eau utilisant du sulfate d'aluminium. Un
excés d'aluminium dans 'eau peut présenter un danger d'encephalopathie pour les
perscnnes subissant des séances de dialyse. Il entraine €galement une dégradation des
eaux dans les canalisations par des phénomeénes de dépéts. La limite de qualité pour l'eau
potable est fixée 4 0,200 mg/ et a 0,030 mg/l pour les eaux de dialyse.

CARBONE ORGANIQUE TOTAL

Le carbone organique total (COT) dépasse périodiquement la référence de qualité (2
mg/L). Le COT, paramétre global intégrant de nombreux composes organigues, n'est pas
un indicateur de risque sanitaire, mals d'efficacité de l'usine de traitement d'eau potable.
A valeur élevée, le COT peut étre & l'origine d'une dégradation de la qualité de I'eau
distribuée (godt, odeur, dépét).

Trés bonne qualité bactériologique

Taux de conformité 100 %

Eau conforme pour le paramétre nitrates

Minimum 1.40 mg/l
Moyenne 14 mgf
Maximum 37 mg/l

Eau conforme pour le paramétre pesticides

Taux de conformité 100 Yo

Teneur faible en fluor, un apport
complémentaire est possible aprés avis médical

Moyenne < 0,10 mgh

Eau peu calcaire, dureté faible

Minimum 12 °F
Moyenne 14 °F
Maximum _ 18 °F

Eau conforme pour le paramétre aluminium

Minimum 0 mg/l ‘
Moyenne 0,027 g/
| Maximum | 0,068 mg/l |

Légers dépassements ponctuels de ia référence
de qualité en carbone organique total.

: Minimum | 1,20 mgi!
Moyenne 1,50 mg/l
Maximum | 2,20 mg/l

Les résultats des analyses du contréle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet T www.eaupotable.sante.gouv.fr

Delégation Territoriale de Loire-Atiantique — Département Sécurité Sanitaire des Personnes et de I'Environnement
CS5 56233 44262 Nantes Cedex 2 — [ 02.49.10.40.00 & ARS-DT44-SSPE(izrs.sante.fr www. ars paysdelaloire.sante.fr
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Délégation Territoriale
de LOIRE-ATLANTIQUE

ORIGINE DE VOTRE EAU

Vous faites partie de lunité de distribution du
secteur de Herbignac.

La gestion de la distribution de I'eau est assurée
par la SAUR SEPIG.

L'eau distribuée provient de :
¢ Usine de Bocguehand & Camphbon
& Usine du Drézet a Férel

La qualité des eaux brutes captées nécessite un
traitement complet, & l'usine de Férel, avant
distribution. La bonne qualité des eaux captées
dans fa nappe de Campbon ne nécessite qu'une
simple filtration et une légére chloration avant
distribution,

La procédure d'élaboration des périmétres de
protection des captages de :

& Campbon est terminée. La mise en celvre sur
le(s) site(s) est en cours.

& Férel est terminée. La mise en ceuvre sur le(s)
site(s) est en cours.

CONTROLE DE VOTRE EAU

'ARS DT44 est réglementairement chargée du
contréle sanitaire de 'eau distribuée.

La surveillance de la qualité de l'eau porte sur
une centaine de molécules différentes.

Cette synthése prend en compte les résultats
provenant de 52 prélévements sur l'année.

Les résultats des analyses sont consultables en
mairie ou au siége du syndica.

Des informations  complémentaires  sont
disponibles sur le site Internet
www.ars.paysdelaloire.sante.fr

# Consommer uniquement l'eau du réseau
d'eau froide pour la boisson et pour cuisiner.

é Si vous décelez un goit de chlore, mettez une
carafe ouverte au réfrigérateur pendant
quelques heures pour I'éliminer.

¢ Aprés quelques jours d'absence, laissez
couler I'eau avant de la boire ou de I'utiliser
pour la cuisine.

# Dans les habitals &quipés de tuyauteries en
plomb, laissez couler I'eau avant de la boire
lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans
les canalisations.

# Si vous possédez un adoucisseur, assurez
vous quil n'alimente que le réseau d'eau
chaude.

& La qualité de I'eau distribuée a votre robinet ne
nécessite pas de traltement complémentaire
(osmoseur...). En présence, n'cubliez pas de
I'entretenir réguliérement.

¢ En cas d'utilisation altemée du réseau public
et d'un puits ou forage privé, la déconnexion
des deux réseaux est obligatoire, Ia
responsabilité du propriétaire pouvant étre
engageée.

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2017

CAP ATLANTIQUE
SECTEUR DE HERBIGNAC
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APPRECIATION GLOBALE DE VOTRE EAU EN 2017

L'EAU DU SECTEUR DE HERBIGNAC EST DE BONNE QUALITE

¢ Un épisode de depassements de la références de qualité pour le fer total, a &té
observé en novembre. Il a été demandé a lexploitant d'effectuer des purges sur

les zones du réseau concernées et de metire en ceuvre les mesures adaptées.

¢ Un épisode de contaminations de bactéries coliformes en septembre et actobre, a
été décelée. Il a &té demandé au distributeur d'eau d'augmenter provisoirement la

teneur en désinfectant.

Les résultats analytiques pour quelques paramatres se trouvent au verso de la feuille.

LORSQUE LA SAVEUR OU LA COULEUR DE L'EAU DU ROBINET
PRESENTE UN ASPECT INHABITUEL,
SIGNALEZ LE A VOTRE DISTRIBUTEUR D'EAU (voir facture).

Délégation Territoriale de Loire-Atlantique — Bépartemant Sécurité Sanitaire des Personnes et de Environnerment
CS 56233 44262 Nantes Cedex 2 — { 02.49.10.40.00 fax : (2.49.10.43.94 & ARS-DT44-SSPE@ars.sante.fr www, ars.paysdelaloire sante fr
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DELEGATION TERRITORIALE
de LOIRE-ATLANTIQUE

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE EN 2017

CAP ATLANTIQUE
SECTEUR DE HERBIGNAC

APPRECIATION DE VOTRE EAU EN 2017 POUR QUELQUES PARAMETRES

BACTERIOLOGIE

Tout résultat d'analyse supérieur aux limites de qualité indique un non-respect
réglementaire et signale la présence de bactéries indicatrices d’'une éventuelle
contamination fécale pouvant provoquer des troubles digestifs.

La teneur limite de 50 milligrammes par litre {mg/L) en nitrates est fixée en fonction des
risques pour la population la plus vulnérable (nourtissons et femmes enceintes ou
allaitantes). Cette valeur constitue une précaution vis-3-vis du risque d'apparition de
maladie bleue du nourrisson {méthemoglobinémie) et du risque suspecté a long terme
d'effets cancérigénes.

La quasi iotalite des pesticides fait I'objet d'une teneur limite unique dans i'eau du robinet
a savoir 0,1 microgramme par litre {ug/) par molécule. De plus, le total des pesticides
detectés doit &fre inférieur &4 0,5 pgiL. La valeur de 0,1 uglL n'est pas basée sur des
considérations sanitaires mais sur une volonté de protéger les ressources en eau.

La teneur limite de 1,5 milligrammes par litre {mg/L) a été fixée pour tenir compte du risque
de flucrose dentaire (traces sur 'émail des dents). A des doses modérées, le fluor est
bénéfique pour la santé en terme de prévention des caries dentaires.

La dureté, ou titre hydrotimétrique (TH ou DH}), correspond a la présence de calcium et de
magnesium dans l'gau et s'exprime en degré frangais (°F). La consommation d’une eau
dure n'est pas dangereuse pour la santé. Elle présente surtout Finconvénient d’entartrer
les récipients et conduites. Au contraire, une eau douce peut dans certaines conditions
dissoudre les métaux des canalisations et entrainer des risques pour la santé. Aucune
teneur limite réglementaire concemant ce paramétre n'a été fixée,

La présence d'aluminium dans l'eau potable peut étre d'origine naturelle ou lige & un
dysfonctionnement de fa filiére de traitement d'eau utilisant du sulfate d'aluminium. Un
excés d'aluminium dans I'eau peut présenter un danger d'encéphalopathie pour les
personnes subissant des séances de dialyse. Il entraine également une dégradation des
eaux dans les canalisations par des phénoménes de dépbts. La limite de qualité pour I'eau
potable est fixée & 0,200 mg/l et 4 0,030 mg/l pour les eaux de dialyse.

CAREONE ORGANIQUE TOTAL

Le carbone organique total (COT) dépasse ponctuellement la référence de qualité (2
mg/L). Le COT, paramétre global intégrant de nombreux composés organiques, n'est pas
un indicateur de risque sanitaire, mais d'efficacité de 'usine de traitement d'eau potable.
A valeur élevée, le COT peut étre & l'origine d'une dégradation de la qualité de I'eau
distribuée (golt, odeur, dépat).

Le fer total dépasse ponctuellement la référence de qualité (200 pg/L). Sa présence dans
I'eau peut avoir diverses origines, dont la corrosion des canalisations métalliques (en fonte
ou en acier). Une valeur élevée en fer peut entrainer, des effets indirects génants pour
l'usager : distribution d’eau de couleur rouille, qui tache le linge, golt métallique, turbidité,
formation de dépéts.

Les résultats des analyses du contrdle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet :

Trés bonne qualité bactériologique

| Taux de conformité 100

Eau conforme pour le paramétre nitrates

Minimum 1.40 mg/l
Moyenne 14 mg/l
Maximum 37 mgyl

Eau conforme pour le paramétre pesticides

Taux de conformité 100

%

J

Teneur faible en fluor, un apport complémentaire

est possible aprés avis médical

Moyenne ‘ < 0,10 mg/l
Eau peu calcaire, dureté faible
| —
| Minimum 12 °F
Mayenne 14 °F
Maximum 18 °F

Eau conforme pour fe paramétre aluminium

Minimum Q mgf
Moyenne 0,027 mg/l
[ Maximum 0,068 mgyl

Dépassements ponctuels de Ia référence de
qualité en carbone organique total.

| Minimum

1,20 mg/l
Moyenne 1.50 mg/l
Maximum 2.20 mg/l

Dépassements ponctuels de la référence de
qualité en fer total.

|_ Minimum 0

g/
Moyenne 26 pgll
‘ Maximum 270 pg/l

www.eaunolable.sante.jouv.fr

Délégation Terriforiale de Loire-Atlantique — Département Sécurité Sanitaire des Personnes et de I'En_vironnement
CS 56233 44262 Nantes Cedex 2 — { 02.49.70.40.00 fax : 02.49.10.43.94 k! ARS-DT44-SSPE(iars zanle.fr
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Vous faites partie de I'unité de distribution du oo K“ L R A
secteur de La Baule. jl-\\..n\_ﬂ\ i e 1
Férel Wissillac i
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La gestion de la distribution de I'sau est assurée &% e e Ao X TRsuice
]
traitement complet, aux usines de Guérande et '-‘-\ e i

G : )
par la SAUR SEPIG. é,, };\ -iﬁ(,f Ao - - \T s .L?."f:i'
L'eau distribuée provient de : - /’; a e ,-":;} e Y \‘ﬂ;‘ﬂ"fﬁfdfiﬁ_ . )
¢ Usine de Bocquehand & Campbon ET T, - & Fage ) Y S
¢ Usine du Drézet 3 Férel ‘n’"\{éﬁ-’-: ; -4
& Usine de Sandun a Guérande shhat A
. . . . Cnef Chef - X B - o

La qualité des eaux brutes Gcaptées nécessite un STENN C:«\M & )_){’)

. g Yo
Férel, avant distribution. La bonne qualité des Y : ‘iéd ;g‘ - Q)gv‘)n
€aux captées dans la nappe de Campbon ne R e 4 i "
nécessite qu'une simple filtration et une légére Machecoul-Saint rﬁm Q:\J '
chloration avant distribution. _ e

o
La procedure d'élaboration des périmétres de
protection des captages de :

& Campbon est terminée. La mise en ceuvre sur
le(s) site{s} est en cours.

¢ Férel est terminée. La mise en ceuvre sur le(s)
site{s) est en cours.

& Guérande est terminée. La mise en ceuvre sur
le{s) site(s} est en cours.

CONTROLE DE VOTRE EAU

L'ARS DT44 est réglementairement chargée du
contrdle sanitaire de I'eau distribuge.

La surveillance de la qualité de l'eau porte sur
une centaine de molécules différentes.

Cette synthése prend en compte les résultats APPRECIATION GLOBALE DE VOTRE EAU EN 2017
provenant de 103 prélévements sur 'année.

Les résultats des analyses sont consultables en
mairie ou au siége du syndicat. L'EAU DU SECTEUR DE LA BAULE EST DE BONNE QUALITE SANITAIRE,
Des  informations  complémentaires  sont AVEC TOUTEFOIS UN EPISODE DE NON-CONFORMITE SUR UN PRODUIT DE

PR g T Iniemet DEGRADATION DE PESTICIDE (ATRAZINE-2-HYDROXY).

# Consommer uniquement l'eau du réseau
d'eau froide pour la boisson et pour cuisiner.

et

¢ Présence d’un produit de dégradation de pesticides, atrazine-2-hydroxy & une
concentration supérieure a la limite réglementaire fixée a 0,1 pg/l par molécule.
Cette situation ne présente pas de risque pour la santé des usagers au regard de
¢ Si vous décelez un gotit de chiore, mettez une la valeur limite de consommation définie en 2013 par 'ANSES (Agence Nationale

carafe ouverte au 'r_é_frigérateUf pendant de sécuwité sanitaire de Palimentation, de Penvironnement et du travail), fixée &
queiques heures pour I'éliminer. 120 pg/t

é Aprés quelques jours d'absence, laissez
couler 'eau avant de la boire ou de l'utiliser

pour la cuisine. é Un épisode de dépassements de la références de qualité pour le fer total, a été

# Dans les habitats équipés de tuyauteries en observé en avril & Batz-sur-Mer. Il a &té demandé a Fexploitant d'effectuer des
plomb, laissez couler 'eau avant de la boire purges sur les zones du réseau concernées et de metire en ceuvre les mesures
lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans adaptées.

les canalisations.

éSi vous possédez un adoucisseur, assurez L. o - . o
vaus qu'iIID nalimente que le réseau d'eau 4 Un épisode de contaminations de bactéries coliformes en septembre, a été
chaude. décelée. Il a été demandé au distributeur d'eau d'augmenter provisoirement |a

r 35i .
4 La qualité de I'eau distribuée 3 votre robinet ne teneur en désinfectant

nécessite pas de traitement complémentaire
(osmoseur...). En présence, n'oubliez pas de Les résultats analytiques pour quelques paramétres se trouvent au verso de Ia feuille.
I'entretenir réguligrement.

& En cas dutilisation alternée du réseau public
et d'un puits ou forage privé, la déconnexion

LORSQUE LA SAVEUR OU LA GOULEUR DE L'EAU DU ROBINET

des deux réseaux est obligatoire, Ia PRESENTE UN ASPECT INHABITUEL,
;isgi;%';?:b"'te du propriétaire pouvant étre SIGNALEZ LE A VOTRE DISTRIBUTEUR D'EAU (voir facture).

Délegation Territoriale de Loire-Atlaniique ~ Département Sécurité Sanitaire des Personnes et de I'Environnement
€S 56233 44262 Nantes Cedex 2 — £ 02.49.10.40.00 & ARS-DT44-SSPE[lars=z=nte.fr www. ars.pavsdelaloire sante.fr
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CAP ATLANTIQUE
SECTEUR DE LA BAULE

APPRECIATION DE VOTRE EAU EN 2017 POUR QUELQUES PARAMETRES

BACTERIOLOGIE

Tout résultat d'analyse supéreur aux limites de qualité indigue un non-respect
réglementaire et signale la présence de bactéries indicatrices dune éventuelle
contamination fécale pouvant provoquer des troubles digestifs.

La teneur limite de 50 milligrammes par litre {mg/L) en nitrates est fixée en fonction des
risques pour la population la plus vuinérable (nourrissons et femmes enceintes ou
allaitantes). Cette valeur constitue une précaution vis-a-vis du risque d'apparition de
maladie bleue du nourrisson {méthémoglohinémie) et du risque suspecté a long terme
d'effets cancérigénes.

La quasi totalité das pesticides fait 'objet d’une teneur limite unigue dans 'eau du robinet
a savoir 0,1 microgramme par litre {pgfl) par molécule. De plus, le total des pesticides
détectés doit étre inférieur 4 0,5 pg/L. La valeur de 0,1 pg/L n'est pas basée sur des
considérations sanitaires mais sur une volonté de protéger les ressources en eau.

La teneur limite de 1,5 milligrammes par litre {mg/L} a &té fixée pour tenir compte du risque
de fluorose dentaire (traces sur 'émail des dents). A des doses modérées, le fluor est
bénéfique pour la santé en terme de prévention des caries dentaires.

La dureté, ou titre hydrotimétrique {TH ou DH), correspond 4 la présence de calcium et de
magneésium dans l'eau et s'exprime en degré frangais (°F). La consommation d’une eau
dure n'est pas dangereuse pour la santé. Elle présente surtout inconvénient d'entartrer
les récipients et conduites. Au contraire, une eau douce peut dans certaines conditions
dissoudre les métaux des canalisations ef entrainer des risques pour la santé. Aucune
teneur limite réglementaire concernant ce paramétre n'a é1& fixée,

La présence d'aluminium dans I'eau potable peut &tre d'origine naturelle ou liée a un
dysfonctionnement de la filigre de traitement d'eau utilisant du sulfate d'aluminium. Un
excés daluminium dans I'eau peut présenter un danger d'encéphalopathie pour les
personnes subissant des séances de dialyse. |i entraine également une dégradation des
eaux dans les canalisations par des phénoménes de dépdts. La limite de qualité pour I'eau
potabie est fixée 4 0,200 mg/l et 4 0,030 mg/l pour les eaux de dialyse.

CARBONE ORGANIQUE TOTAL

Le carbone organigue total {COT) dépasse la référence de qualité (2 mg/L}). Le COT,
paramétre global intégrant de nombreux composés organiques, n'est pas un indicateur de
risque sanitaire, mais d'efficacité de l'usine de traitement d'sau potable. A valeur élevée,
le COT peut éfre a I'origine d'une dégradation de la qualité de I'eau distribuee {golt, odeur,
dépét).

Le fer fotal dépasse ponctuellement la référence de qualité (200 pg/L). Sa présence dans
l'eau peut avoir diverses origines, dant la corrosion des canalisations meétalliques (en fonte
ou en acier). Une valeur élevée en fer peut entrainer, des effets indirects génants pour
l'usager : distribution d'eau de couleur rouille, qui tache le linge, golt métallique, turbidité,
formation de dépots.

Les résultats des analyses du coniréle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet : www.eaupolable.sante gouv.fr

QUALITE DE L'"EAU DISTRIBUEE EN 2017

Trés bonne qualité bactériologique

1

Taux de conformité

Minimum
Moyenne

Maximum

100

0

9

37

%

Eau conforme pour le paramétre nitrates

mg/l
mg/l

mgyl

Dépassements de la teneur limite (0, Tug/l)
f'ayant pas entrainé de restriction d’usage

o | Valeur limite =1
chgﬂgﬁfe Valeur sanitaire de Nombre de
par un maximale | consommation jours de
. pg/L en dépassement
. dépassement pall
atrazine-2- 0.15 120 48
hydroxy -
Teneur faible en fluor, un apport
complémentaire est possible aprés avis médical
‘ Moyenne < 0,10 mg/l
Eau peu calcaire, dureté faible
Minimum 12 °F
Movyenne 14 °F
Maximum 19 °F

Eau conforme pour fe paramétre aluminium

|
Minimum

Moyenne

Maximum

0
0,019

0,068

mg/l

mgil

mgfl

Dépassements réguliers et ponctuellement
importants de la référence de qualité en carbone

organigue fotal.
. Minimum
Movenne

Maximum

1.20
2.01
6.40

g/l
pgil
ugh

Dépassements penctuels de la référence de

qualité en fer total.

Minimum '
Moyenne

Maximum

a
49
240

g/
Mg/l
ugi

Délegation Territoriale de Loire-Atlantique — Département Sécurité Sanitaire des Personnes et de ['Environnement
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